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2/1.3.1 Tehnični opis 

Skladno s predpisom »Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)« se mehansko odpornost in stabilnost zagotovi s projektiranjem in gradnjo v 
skladu z načeli in pravili evrokodov. Kjer ne gre drugače, se upoštevajo pravila iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, pri čemer se zagotovi najmanj 
evrokodom enakovredno raven izpolnjevanja zahtev iz omenjenega pravilnika. 

1 Splošno 

Investitor, Fraport Slovenija d.o.o., želi v sklopu kompleksa Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana razširiti Cargo 

(transportni) terminal, s čimer bi povečal kapaciteto tovornega dela letališča. 

Poleg razširitve terminala predvidi tudi nadomestitev šotora nad hladilnico z grajeno konstrukcijo. V tem 

primeru je potrebno izvesti objekt v skupni velikosti 686m2, gabaritnih dimenzij 20,5m x 33,50m. Višina objekta 

znaša 6,60m. 

2 Opis konstrukcije objekta 

Nosilno konstrukcijo objekta predstavlja jekleni prostorski okvir, katerega nosilni elementi sledijo naslednjemu 
rastru osi konstrukcije: 

- osi 1-5:  5x4,8 m = 19,20 m 

- osi A-B: 20,90 m 

- osi B-C: 12.00 m 

Primarni stebri konstrukcije so locirani v oseh A, B in C: 

- osi A in C: HE240A 

- os B:  HE300A 

Sekundarne stebre predstavljajo fasadni stebri IPE220 v osi 5. 

Primerni jekleni nosilci konstrukcije so usmerjeni vzdolž osi od 1 do 5: 

- os 1:  HE450A 

- osi 2-4:  zvarjeni nosilec IZN 1100/300/20/8 

- os 5:  HE260A 

Sekundarni jekleni nosilci konstrukcije so strešni nosilci HE200A, ki so razporejeni na rastru cca 3,0 m. 

Vertikalna povezja so izvedena iz kotnih profilov L75/75/7, in sicer na naslednjih lokacijah: 

- os A in B: med osmi 2-3 

- os 5:  3 povezja med osema A in B 

Horizontalna strešna povezja so izvedena iz kotnih profilov L75/75/7, in sicer na naslednjih lokacijah: 

- med osmi 2 in 3; 

- med osmi 4 in 5; 

- ob oseh A in C; 

Stebri jeklene konstrukcije so temeljeni s točkovnimi temelji oz. s temeljnimi ploščami (v osi 5, zaradi gosto 
razporejenih stebrov). Pete so debeline 40 cm, temeljeni nastavki pa so visoki 50 cm. 
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3 Opis računskega modela 

Statična analiza konstrukcije je izvedena s programom Axis VM X5. 

Opis modela: 

- vsi elementi konstrukcije so modelirani z linijskimi končnimi elementi; 

- izdelana sta bila dva računska modela: 

o eden z modeliranjem podpor na nivoji vpetja (za dimenzioniranje sidrišč stebrov); 

o eden z modeliranjem temeljnih nastavkov in temeljev (dimenzioniranje temeljnih nastavkov in 
izračun nosilnosti temeljev); 

- vse podpore so modeliranje kot nepremične členkaste, razen podpor stebrov HE300A (os B), ki so 
modelirane kot toge (s sproščeno torzijo); 

- horizontalna stabilnost objekta je dosežena z vertikalnimi povezji v oseh A, C in 5 ter strešnimi 
horizontalnimi povezji; 

- pri potresni analizi je upoštevan projektni pospešek tal ag = 0,225g, tip tal B ter faktor pomembnosti 
1,0; 

- konstrukcija je projektirana za nizko stopnjo duktilnosti DCL, upoštevan je faktor obnašanja q=1,5; 

- Vsi elementi jeklene konstrukcije so iz materiala S355, temelji pa so iz betona C30/37; 

- V modelu je upoštevana naslednja obtežba: 

o lastna in stalna obtežba – izhaja iz lastne teže materialov in konstrukcijskih sestavov (strešni 
in fasadni); Stalni obtežbi strehe je dodana še obtežba inštalacij v vrednosti 40 kg/m2; 

o obtežba snega; 

o obtežba vetra; 

o potresna obtežba (masa izhaja iz lastne in stalne obtežbe); 

o koristna obtežba (ni modelirana saj ni merodajna; kategorija H); 

 

Spoji jeklenih elementov so analizirani s programom Power Connect. 

 

Pri dimenzioniranju temeljev so upoštevani podatki o sestavi temeljnih tal Geotehničnega poročila o pogojih 
temeljenja in gradnje garažne hiše na letališču Brnik. 

Sestava tal (točka 3.0 Terenske raziskave): 

- Pretežno nekoherentne zemljine 

- Podatki o strižnih kotih in modulih stisljivosti: 
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4 Obtežba 

4.1 Lastna in stalna obtežba 

Lastna in stalna obtežba je določena na podlagi sestave konstrukcijskih sklopov iz načrta arhitekture, z 
upoštevanjem specifične teže posameznih materialov. 

 

V računskem modelu je upoštevana enakomerno porazdeljena stalna obtežba ravne strehe 0,85 kN/m2. 

 

V računskem modelu je upoštevana enakomerno porazdeljena stalna obtežba fasade 0,40 kN/m2. 

4.2 Koristna obtežba 

Po SIST EN 1991-1-1 so upoštevane naslednje vrednosti koristne obtežbe: 

- kategorija H (strehe, dostopne le za normalno vzdrževanje in popravila):  qk = 0,4 kN/m2 

4.3 Obtežba snega 

Obtežba snega je določena po zahtevah standarda SIST EN 1991-1-3 za lokacijo Brnika, ki se nahaja v coni 
A2. 

Za izračun karakteristične obtežbe snega na tleh je bila upoštevana nadmorska višina A=382 m. 

 

V računskem modelu je upoštevana enakomerno porazdeljena obtežba snega 1,35 kN/m2. 
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4.4 Obtežba vetra 

Obtežba vetra je natančno modelirana po zahtevah standarda SIST EN 1991-1-4. Upoštevana je temeljna 
vrednost hitrosti vetra vb,o = 20 m/s za cono 1, lokacija Brnik.  

 

Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra vb,0   

       
Lokacija: Brnik      
Nadmorska višina:  382 m    
Cona hitrosti vetra: 1     
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

vb,0 [m/s]= 20  - temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra   

       

Osnovna hitrost vetra vb     

       

vb = Cdir Cseason vb,0      

       

Cdir =  1,0  - smerni faktor; priporočena vrednost je 1,0  

Cseason = 1,0  - faktor letnega časa; priporočena vrednost je 1,0 

vb [m/s]= 20  - osnovna hitrost vetra   
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Srednja hitrost vetra vm(z)     

       

vm(z) = Cr(z) C0(z) vb      

       

cr(z) =  0,928  - faktor hrapavosti; izračun v nadaljevanju  

c0(z) =  1,0  - faktor hribovitosti; učinek hribovitosti se zanemari 

vm(z) [m/s] =  18,6  - srednja hitrost vetra   

       
Hrapavost terena      

       

cr(z) = kr ln(z/z0) za zmin < z < zmax    

cr(z) = kr ln(zmin) za z < zmin     

       
kat. terena:  II  - preglednica    
z [m]= 6,6  - višina objekta nad tlemi   

z0 [m] = 0,05  - hrapavostna dolžina   

zmin [m] = 2  - najmanša višina; preglednica   

z0,II [m] = 0,05  - II. kategorija terena    

zmax [m] = 200      

kr = 0,19  - faktor terena; kr = 0,19 (z0/z0,II)0,07  

cr(z) =  0,928  - faktor hrapavosti    
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Vetrna turbolenca      

       

lv(z) = kI/(c0(z)ln(z/z0)) za zmin < z < zmax    

lv(z) = lv(zmin)   za  z < zmin     

       

kl = 1,0  - turbolenčni faktor; prporočena vrednost je 1,0 

lv(z) =  0,205  - intenziteta turbolence   

       
Tlak pri največji hitrosti ob sunkih vetra    

       

qp(z) = [1+7lv(z)] 0,5 ρ v2
m(z)     

       

ρ [kg/m3] = 1,25  - gostota zraka; priporočena vrednost je 1,25 kg/m3 



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 8 od 70 

 

qb [kN/m2] = 0,25  - qb = 0,5 ρ vb
2    

ce(z) =  2,09  - faktor izpostavljenosti   

qp(z) [kN/m2] =  0,52  - tlak pri največjih sunkih vetra   

 

obtežba vetra na navpične površine   

 

      

          

we = cscd cpe qp (ze) - zunanji tlak       
wi = cpi qp (ze) - notranji 
tlak         

          

cscd   - konstrukcijski faktor; cscd = 1,0      

cpe   - koeficient zunanjega tlaka       

cpi  
 - koeficient notranjega tlaka; cpi 

=  0      

          
h < b -  tlak je po višini stavbe enakomeren      

          
Smer vetra v globalni X smeri:       

          
h [m] = 6,6  = maksimalna višina       
b [m] = 20,5  = dim. prečno na smer vetra      
d [m] = 33,5  = dim. vzpor. s smerjo vetra      
e [m] = 20,5  = min(b;2d)       
h/d = 0,20         

          

področje cpe,10,i w=|we|+|wi|        

A -1,2 0,63        
B -0,8 0,42        
C -0,5 0,26        
D 0,7 0,37        
E -0,3 0,16        

          
Smer vetra v globalni Y smeri:       

          
h [m] = 6,6  = maksimalna višina       
b [m] = 33,5  = dim. prečno na smer vetra      
d [m] = 20,5  = dim. vzpor. s smerjo vetra      
e [m] = 33,5  = min(b;2d)       
h/d = 0,32         

          

področje cpe,10,i w=|we|+|wi|   

 

    

A -1,2 0,63        
B -0,8 0,42        

C -0,5 0,26 

 

        
D 0,8 0,42        
E -0,35 0,18        
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Ravne strehe    

 

       

           

we = cscd cpe qp (ze) - zunanji tlak        

wi = cpi qp (ze) - notranji tlak          

           

cscd   - konstrukcijski faktor; cscd = 1,0       

cpe   - koeficient zunanjega tlaka        

cpi   - koeficient notranjega tlaka; cpi = 0       

           

h [m] = 6,1 hp [m] = 0,5        

h/hp = 0,08          

Smer vetra v globalni X smeri:        

           

ze [m] = 6,6  = maksimalna višina       

b [m] = 20,5  = dim. prečno na smer vetra       

d [m] = 33,5  = dim. vzpor. s smerjo vetra       

e [m] = 12,2  = min(b;2h)        

           

področje cpe,10,i w=|we|+|wi|         

F -1,2 0,63         

G -0,8 0,52   

 

     

H -0,7 0,46   

 

I 0,2 0,13   

     

Smer vetra v globalni Y smeri:  

     

ze [m] = 6,6  = maksimalna višina 

b [m] = 33,5  = dim. prečno na smer vetra 

d [m] = 20,5  = dim. vzpor. s smerjo vetra 

e [m] = 12,2  = min(b;2h)  

     

področje cpe,10,i w=|we|+|wi|   

F -1,8 0,94   

G -1,2 0,63   

H -1,7 0,89   

I 0,2 0,10   
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4.5 Potresna obtežba 

Območje Brnika po Karti potresne nevarnosti Slovenije spada v območje s projektnim pospeškom tal 
ag = 0,225 g. 

Pri določitvi spektra pospeškov je  je upoštevan tip tal B, ki mu pripada faktor tal S=1,2. 

Objekt spada v kategorijo pomembnosti II, ki mu pripada faktor pomembnosti objekta γII=1,0 
(SIST EN 1998- 1). 

Objekt je projektiran za nizko stopnjo duktilnosti (DCL), upoštevan je faktor obnašanja q=1,5. 

Masa objekta v potresnem projektnem stanju izhaja iz spodnje kombinacije vplivov: 

 

 

 
Slika 1: Projektni spekter odziva 
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5 Material 

5.1 Beton 

5.1.1 Klasifikacija betona 

Za beton je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 206-1 glede osnovnih materialov za beton, 
lastnosti svežega in strjenega betona ter njihovo preverjanje, omejitve za sestavo betona, dostavo svežega 
betona, postopke kontrole proizvodnje ter merila skladnosti in vrednotenje skladnosti. 

Glede sestave, zahtev in meril skladnosti za cement se upoštevajo določila standarda SIST EN 197-1 oziroma 
SIST EN 197-4. 

Pri pripravi, dobavi in vgradnji betona se upoštevajo določila še tudi standardov SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 
13670. 

Za opaženje se lahko uporabijo samo gladki, nepoškodovani opaži. Opaži se pred uporabo očistijo in 
premažejo. Za premaze se lahko uporabljajo samo sredstva, ki so namenjena mazanju opažev. 

Izvajalec mora pred začetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se določi:  

• sestava betonske mešanice,  

• predpiše konsistenco betona v betonarni, med in po transportu in pred vgrajevanjem, 

• predpišejo načini in najdaljši možni čas vgrajevanja betona,  

• temperature vgrajevanja in temperatura vgrajevanega betona,  

• prekinitve betoniranja,  

• nega betona ter  

• vsi ostali ukrepi in kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih. 

Klasifikacija: 

• točkovni temelji: 

o pete temelja:   C30/37 XC2 PV-I  cnom = 3,5 cm 

o temeljni nastavki:  C30/37 XC2 PV-I  cnom = 3,5 cm 

• temeljne grede:    C30/37 XC2 PV-I  cnom = 3,5 cm 

• parapeti:    C30/37 XC3 PV-I  cnom = 3,5 cm 

• podložni beton    C12/15 

5.2 Armatura 

Armatura mora biti pred vgrajevanjem očiščena umazanije in rje, ki se lušči z armature. Sidrne dolžine in 
preklopi armature se določajo po pravilih SIST EN 1992-1-1. 

Armatura mora ustrezati lastnostim iz standarda SIST EN 1992-1-1. Upošteva se zahteve standarda SIST EN 
13670. 

Klasifikacija: 

• glavna armatura  B500-B 

• konstruktivna armatura  B500-A 
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5.3 Jeklena nosilna konstrukcija 

5.3.1 Vrsta konstrukcijskega jekla 

Vsi nosilni elementi jeklene konstrukcije se izvedejo iz konstrukcijskega jekla naslednje kvalitete: 

- kvaliteta jekla:  S355 

- podkvaliteta:  JR 

5.3.2 Antikorozijska zaščita 

Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje 
in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2 ½. 

Antikorozijska zaščita izdelanih elementov jeklene konstrukcije se izvede z vročim cinkanjem v skladu z 
zahtevami standarda EN ISO 1461, 2009, za srednjo korozijsko nevarnost – kategorije okolja C3. 

5.3.3 Izvedbeni razred jeklene konstrukcije 

Določitev razreda izvedbe: 

Razred jeklenih konstrukcij, glede na posledice (stanovanjske, poslovne in javne stavbe, kjer so posledice 
srednje velike):          CC2 

Razred jeklenih konstrukcij, glede na uporabo (zgradbe) :    SC1 

Razred jeklenih konstrukcij glede na izvajanje (nevarjene konstrukcije in varjene konstrukcije iz jekla razreda 
trdnosti pod S355) :         PC1 

Iz zgornjih pogojev sledi, da je razred izvedbe jeklenih konstrukcij :  EXC2 

5.3.4 Spoji 

Vse priključne pločevine se izdelajo iz jekla kvalitete S355 JR. 

Vsi vijaki so trdnostnega razreda 10.9 (niso prednapeti vijaki). 

Debelina vseh kotnih zvarov na konstrukciji je a=0,70t tanjšega elementa v spoju in a=t za cevi. 

5.4 Sidranje jeklene konstrukcije 

Stebri jeklene konstrukcije so v temeljne nastavka točkovnih temeljev sidrani s pomočjo vgrajenih sider M30 
oz. M20, kvalitete 8.8. 

Na niveliranje stebrov je pod sidrno pločevino predvideno podlitje debeline 30 mm. 

5.5 Geotehnični pogoji gradnje 

Tamponi pod temeljno ploščo (v kolikor bodo potrebni) in ostala nasutja in tamponi, se izvajajo iz atestiranega 
tamponskega materiala s katerim je možno doseči predpisane vrednosti zbitosti in utrjenosti. V obeh primerih 
se nasutje in kompaktiranje materiala izvaja na način in do doseganja zahtevanih vrednosti, kot jih določi 
geomehanik. 

Za ostale nasipe in zasutje se lahko uporabi material iz izkopov. Ustreznost materiala za zasipe in vgradnjo 
potrdi geomehanik.  

Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse 
izkope mora pregledati geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri 
uporabljenimi v statičnem računu. 
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Ustrezen način izvedbe točkovnih temeljev: 

- izkop gradbene jame do kote – 1,6 m v naklonu 1:1,5; 

- strojno valjanje planuma gradbene jame in planiranje s točnostjo +/- 3 cm; 

- polaganje ločilnega geoteksila 300 g/m2; 

- izvedba tamponske plasti debeline 40 cm in utrjevanje do vrednosti dinamičnega deformacijskega 
modula Evd > 40 MPa 

(oz. po navodilu geomehanskega nadzora); 

- izvedba podložnega betona debeline 10 cm; 

- izvedba enostranskega podprtega opaža; 

- vgradnja armature in sidrnih kompletov; 

- vgradnja betona kvalitete C30/37 

6 Uporabljeni standardi 

Upoštevajo se dotični standardi iz predpisa »Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva 
skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov: Uradni list RS, št. 8/11« 
oziroma priloge »Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov«. 

Pri klasičnih problemih se uporablja tudi »Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod 
standardih (IZS, 2009)«. 

7 Uporabljena programska oprema 

Risbe in priprava računskega modela: AutoCAD 

Urejevalnik besedila:   MS Office Word 

Nekateri izračuni:   MS Office Excel 

Statična in dinamična analiza:  AxisVM X5 
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2/1.3.2 Tehnični izračuni 

1 Geometrija 
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1.1 Stebri 

 

 

1.2 Vzdolžni okvirji 

1.2.1 Okvir v osi 1 
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1.2.2 Okvirji v oseh 2, 3 in 4 

 

1.2.3 Okvir v osi 5 

 

1.3 Okvirja v oseh A in C 
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1.4 Strešna konstrukcija 

 

2 Material 

 
Slika 2: Kvaliteta betona 

 
Slika 3: Kvaliteta armature 
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3 Obtežba 

 
Slika 4: Obtežne skupine 

 
Slika 5: Obtežni primeri 
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3.1 Lastna in stalna 

 

3.2 Obtežba snega 
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3.3 Obtežba vetra 

3.3.1 WX+ 

 

3.3.2 WX- 
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3.3.3 WY+ 

 

3.3.4 WY- 
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3.4 Potresna obtežba 

 

 
  



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 23 od 70 

 

4 Modalna analiza 

V nadaljevanju so prikazani rezultati modalne analize. 

4.1 Nihajne oblike, nihajni časi in efektivne mase 

Nihajni časi in nihajne oblike so izračunane z analizo lastnega nihanja konstrukcije. Na spodnjih slikah so 
prikazane merodajne tri nihajne oblike. Prvi dve merodajni nihajni obliki sta pretežno translacijski, in sicer v 
smeri X z nihajnim časom T4=0,38 s (meff,4 = 0,86) ter smeri Y z nihajnim časom in T5=0,31 s (meff,5 = 0,84). 
Tretja nihajna oblika je pretežno torzijska, z nihajnim časom T9=0,15 s (meff,9 = 0,37). 

 
Slika 6: 1. merodajna nihajna oblika 

 
Slika 7: 2. merodajna nihajna oblika 
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Slika 8: 3. merodajna nihajna oblika 

 

4.2 Etažne prečne sile 
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5 Dimenzioniranje 

5.1 Temelji 

5.1.1 Sestava tal in globina temeljenja 

Upoštevani so podatki o sestavi temeljnih tal Geotehničnega poročila o pogojih temeljenja in gradnje garažne 
hiše na letališču Brnik. 

Sestava tal (točka 3.0 Terenske raziskave): 

- Pretežno nekoherentne zemljine 

- Podatki o strižnih kotih in modulih stisljivosti: 

 

Na podlagi navedenih podatkov je bila pri kontroli nosilnosti temeljev v programu modelirana naslednja sestava 
tal: 
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Vsi temelji so izvedeni na enaki globini in sicer: 

- nivo podložnega betona: -1,2 m 

- nivo pete temelja:  -1,1 m 

-  
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5.1.2 Dispozicija temeljev 
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Točkovni temelji TT1.1: 200x360x40 cm (podpore 4, 5, 7, 8, 10, 11 in 13) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Točkovni temelj TT1.2: 235x350x40 cm (podpora 17) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Točkovni temelji TT2.1: 200x300x40 cm (podpore 6, 9 in 12) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Točkovni temelj TT2.2: 200x300x40 cm (podpora 3) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Točkovna temelja TT3: 200x200x40 cm (podpori 1 in 2) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Točkovni temelj TT4: 200x200x40 cm (podpora 14) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 

  



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 34 od 70 

 

Pasovni temelj PT1: 200x750x40 cm (podpora 16) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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Pasovni temelj PT2: 200x930x40 cm (podpora 15) 

 

 

Izbrana armatura pete temelja: φ16/20 cm (v obeh smereh, zgoraj in spodaj) 
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5.1.3 Temeljni nastavki 

Merodajne NSK 
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Nosilnost prereza 

Prerez: 

- Upogibna armatura: 16φ16 

- Strižna armatura: φ10/10 cm 

 

Upogibna nosilnost 

 

Izkoriščenost prereza znaša 63%. 
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Strižna nosilnost: 

 

 

Izkoriščenost prereza znaša 43%. 
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5.2 Sidranje: steber- temelj 

5.2.1 SPOJ T1: steber HE300A – temelj 

Pozicije 

 

Merodajne NSK 
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Izračun sider 
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Izračun armature 
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5.2.2 SPOJ T2: steber HE240A – temelj 

Pozicije 

 

Merodajne NSK 

 



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 43 od 70 

 

Izračun sider 
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Izračun armature 

 

 

 
  



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 45 od 70 

 

5.2.3 SPOJ T3: steber IPE220 – temelj 

Pozicije 

 

Merodajne NSK 
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Izračun sider 
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Izračun armature 
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5.3 Jeklena konstrukcija 

5.3.1 Stebri 

Stebri HE300A 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 176 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega stebra znaša 52%. 
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Stebri HE240A 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 266 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega stebra znaša 83%. 

  



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 50 od 70 

 

Stebri IPE220 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 71 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega stebra znaša 81%. 
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5.3.2 Primarni varjeni nosilci IZN 1100/300/20/8  osi 2, 3 in 4 
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Kontrola MSN 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 100 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega elementa znaša 30%.  
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Kontrola MSU 

 

Merodajni poves znaša uz = 21 mm < 20900 mm /300 = 70 mm. 

  



  
 verzija:  SPK_01  © Copyright Savaprojekt d.d. 

 

Razširitev Cargo terminala PZI - 2/1 
  Št. projekta: 20011-00 

Rev_0  Stran 54 od 70 

 

Spoj IZN1100/300 – HE300A 

Merodajne NSK 
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Spoj IZN1100/300 – HE240A 

Merodajne NSK 
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5.3.3 Primarni nosilec HE450A   os 1 
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Kontrola MSN 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 199 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega elementa znaša 50%.  
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Kontrola MSU 

 

Merodajni poves znaša uz = 45 mm < 20900 mm /300 = 70 mm. 
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5.3.4 Primarni nosilec HE260A   os 5 
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Kontrola MSN 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax =57 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega elementa znaša 23%.  
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5.3.5 Strešni nosilci HE200A 
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Kontrola MSN 

Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 88 MPa < fy = 355 MPa. 

Kontrola nosilnosti elementov 

 

Izkoriščenost merodajnega elementa znaša 44%.  
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5.3.6 Vertikalna povezja L75x75x7 
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Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 2*116 MPa = 232 < fy = 355 MPa. 
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5.3.7 Horizontalna povezja L75x75x7 
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Kontrola napetosti prerezov 

 

Merodajne napetosti znašajo σmax = 2*92 MPa = 184 < fy = 355 MPa. 

 


