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IZRACUN TEMELJSKEGA OZEMLJILA

Specifi€na upornost betona je odvisna od razmerja cement/pesek in znasa:

- beton 1/3 (cement/pesek) 150 [Om

- beton 1/5 (cement/pesek) 400 |QOm

- beton 1/7 (cement/pesek) 500 |QOm

V navedenem primeru je specifiCna upornost betona:
pe= 400 QOm

Nadomestni premer krogle z enako prostornino, kot je v dejanskem temelju znaSa

. ey
d=175= I

d= 7,15966 m

- Sirina temelja §= 0,8 m
- dolZina temelja I= 107,0 m
- globina temelja h= 0,8 m

- udarna upornost temeljskega ozemljila:

pe
Rte= =
© M*d

Rte= 17,793 Q

datoteka: 20011-00_PZI_31_TI_ER_1.xsx Priloga 2
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IZRAGUN TRAGNEGA OZEMLJILA (povrsinsko ozemljilo):

OZEMLJITVENI TRAK:

- specifi€éna upornost zemljiS¢a (oce ### ¢= 400 Om
- dolzina tracnega ozemljila: 0,9 = 130 m
- premer tracnega ozemljila: d= 0,0125 m
- globina vkopavanja ozemljila h= 0,8 m
[0) 2*L
Rtl= ————* I _— =
ML " d
Rt1= 0,979 * 9,943 =
Rt1= 9,738 Q
Rt1*Rte
Rsk= = 6,29 Q
Rt1+Rte

Pri izraCunu ni upos$tevano obstoje¢e ozemljilo,
s katerim se upornost ozemljila Se dodatno zmanjsa.

datoteka: 20011-00_PZI_31_TI_ER_1.xlsx Priloga 2



