
zatesnjeno z UV odpornim kitom

XPS toplotna izolacija
pvc kritina zavihana na atiko

pritrdilna podkonstrukcija

kapa atike barvana Fe pločevina
r.š.=750mm, preveriti na objektu
lesena lega 20/20cm (v konus)

RHS 100/100/5
varnostni preliv

parna zapora prilepljena na
pločevino TI panela

inox prirobnica

zatesnitev stika

fasadni panel kot npr.:
trimo FTV 60

S1 - osnovna streha
  0,2cm PVC kritina
   -         geotekstil
20,0cm toplotna izolacija - kamena volna
   -         parna zapora
15,0cm trapezna pločevina
   -         JK konstrukcija

F1 - TI paneli
  -         JK konstrukcija
10,0cm JK podkonstrukcija
15,0cm TI montažni pločevinasti paneli

preklop horizontalne in
vertikalne hidroizolacije po

navodilih proizvajalca

+6.60

projektant:

investitor: naziv gradnje:

s.p. načrta: št. načrta:

VN:
SP:

datum: merilo: sprem.:št. projekta: vrsta proj.: št. prikaza:s.p. načrta: št. lista:

družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.

Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

ime prikaza:

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A


	Sheets and Views
	20011-00_FCar_PZI_101_01_Tloris Pritličja+prerezi-vrata-03-D3-10


