et e
5
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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI (Priloga 1A)
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI (Priloga 2B)
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI (Priloga 4)

TEHNICNO POROCILO

GRAFICNI PRIKAZI

LOKACIJSKI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI
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PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACUJI

(PRILOGA 1A)
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IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD

(PRILOGA 2A)
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

(PRILOGA 4)
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TEHNICNO POROCILO
1. Opis gradnje in njenih znacilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju,

gradnji in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih

zahtev

1.1. LOKACIJA

Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega letaliSkega kompleksa, v nadaljevanju potniSkega

terminala, ob osrednji dostopni cesti, $t. parcele 1381/78, 1381/130 in 1381/18, katastrska ob¢ina 2118 —
Cerklje.

Po OPN obcine Cerklje na Gorenjskem, je to obmocje z oznako:

- PO - Ostale prometne povrSine, namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam
za odvijanje prometa (npr. mejni prehodi, prometni terminali, vec¢ja postajaliS¢a avtobusnega in ZelezniSkega
prometa, heliporti, samostojna parkiriS¢a na terenu ali kot parkirna hisa, trgi ter druge odprte utrjene povrsine
za zbiranje ljudi)

- PC — Povrsine cest, namenjena cestnemu prometu so vse tiste povrSine, po katerih se opravlja promet z

voziliin s peSci, kot so ceste, kolesarske poti, peSpoti, povrSine za peSce, parkiriSs€a v sklopu povrsine ceste...
Obmocje spada pod oznako urejanja prostora LT1.

Objekt se umesti v sklopu transportnega terminala letali§¢a. Lokacija se nahaja na trenutnem mestu za
sprejem tovora, kjer se pozida trenutno asfaltiran plato, nadomesti pa se tudi Sotora z grajeno konstrukcijo.
Za potrebe delovanja objekta bo potrebna tudi preureditev transportnih poti pred objektom, ki ni predmet

tega projekta.

Lokacija posega (vir www.geoprostor.net apr. 2021)
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Lokacija predvidene razsiritve Cargo terminala (vir: www.geoprostor.net, apr. 2021)

-

Obmodje se ureja z Odlokom o ob&inskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Cerklje na Gorenjskem:
(Uradni list RS, &t. 33/07, 70/08-ZvVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C,

57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13- Skl.US: UI-43/13-8, 3/2019 in 6/2021)
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1.2. OMEJITVEV PROSTORU

Na podlagi javno dostopnih evidenc varovanih obmocij se predmetna lokacija nahaja na naslednijih
varovanih obmogjih :
- Za predmetno obmodje je v pripravi DPN za Letalis¢e Jozeta Pucnika Ljubljana

- Predmetna lokacija se nahaja znotraj kompleksa LetaliS€e Jozeta Pucnika Ljubljana

Na zemljis¢u, na katerem je predviden objekt se nahajajo infrastrukturni vodi, ki jih je potrebno prestauviti:

- ObstojeCe vodovodno omrezje, ki se ustrezno prestavi

Poleg tega se poseg izvaja v obmocju varovalnih pasov infrastrukture:
- Obstoje¢ vod fekalne kanalizacije

- ObstojeCe omrezZje plinovoda

Na obmodju se nahaja obstoje¢ Sotor v katerem je delujoda hladilnica, ki mora tekom prenove delovati

nemoteno.

Obstojeci Sotor, ki se porusi, je priklju¢en na komunalno infrastrukturo.
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1.3.  OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI — ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

1.3.1. Razsiritev terminala z nadomestitvijo Sotora

Poleg razsiritve terminala predvidi tudi nadomestitev Sotora nad hladilnico z grajeno konstrukcijo. V tem
primeru je potrebno izvesti objekt v skupni velikosti 686m2, gabaritnih dimenzij 20,5m x 33,50m. Visina objekta

je predvidoma enaka, 6,60m.

Novo grajena razSiritev terminala ostane v vecini nespremenjena, razlika je v tem, da se streha nadaljuje nad

hladilnico (streha se ne deli, izvede se enovit objekt).

Ker mora letaliS¢e med gradnjo obratovati, je potrebno posebno pozornost nameniti tudi tehnologiji gradnje.
SZ od Sotora je namrec€ stacioniran edini vhod v Cargo terminal, ki omogoc&a vstop tovora v sam objekt, zato

ga ni mogoce zasesti z gradbiséem.

Pozicija novih stebrov je predvidena tik ob Sotoru, da bo delovanje uvoza za priklopnike &im manj moteca.
Predvideni so montazni temelji dim. 200x200cm, s Cimer se pohitri Cas montaze in s tem oviranje delovanja
terminala. Prav tako se temelje poveze z montaznimi gredami. Temelje in grede je mozno izvesti tudi

monolitno, vendar se ¢as izvedbe s tem znatno poveca.

Temelji bi se izvajali posamezno — v intervalih, ko je dostopna proga prosta. Ocenjujemo, da bi ob dobri
organiziranosti in predpripravi izvajalca za posamezen temelj potrebovali ca. 4ure (izrez asfalta, izkop,
poloZitev montaznega temelja in zasip). Med posameznimi izvedbami temeljev se predvidi prekinitve, da se

opravi uvoz/izvoz tovornega vozila.

Za temelj se delno spodkoplje Sotor, vendar brez poseganja pod obmocje hladilnice. Na temelje se montirajo
jekleni okvirji, ki se sproti pokrivajo s trapezno plo€evino, da se vsaj deloma za&¢iti hladilnica, v primeru, da bi

med gradnjo presenetilo slabo vreme.

1.3.2. Rusitev obstoje¢ega Sotora

Sotor, v katerem se nahaja hladilnica se v celoti porusi, hladilnica pa tekom ru$enja in nove gradnje deluje
nemoteno. Hladilnico je potrebno zasgitititi pred padavinami, zato Sotora ni mogoce predhodno odstraniti,

ampak je poseg odstranjevanja potrebno izvesti kar se da so€asno z izvedbo nove konstrukcije in strehe.

1.3.3. Novogradnja

Predvidi se jeklena konstrukcija objekta, z osmi v naslednijih rastrih.

vzdolZna smer: osna razdalja med stebri 4,8m, preéna smer: 11,9m + 21m (Sotor).
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Konstrukcija

Izbrane so optimalne osne razdalje glede na gabarit objekta in stroSke izdelave konstrukcije. Za stebre so
predvideni jekleni profili HEA200, na katere nalegajo primerni nosilci IZN 1100/300/20/8. Primarna konstrukcija
je zavetrovana z jeklenimi diagonalami, kjer ni predivdenih odprtin. Kot sekundarne streSne lege so predvideni
profili HEA200. Dodatni stebri na SV strani objekta, kot podkonstrucija fasade so IPE200. StreSno konstrukcijo
tvori trapezna plocevina, viSina vala h=150mm, ustrezno zas¢itena glede na pozarne zahteve. Stebri so vpeti
v gladke ¢aSe tockovnih temeljev. To¢kovni temelji se med seboj povezejo z robnimi temeljnimi ter z notranjimi

gredami. Temeljne grede so postaviljene na pete tockovnih temeljev.

Predvidena je talna AB ploS¢a kot zakljuéni tlak, ustreznih dimenzij glede na stati¢ni izracun. PloS¢a se izvede

na logilni-drsni plasti iz dvoslojne-Gefitas folije poloZene na izravnalno plastfinega peska.

Debelino utrjenega tampona pod talno ploS€o dolo¢i na ogledu pripravljenega izkopa geomehanski nadzor.

AB plo$¢a naj bo razrezana na dilatacije v polja 6,00 m x 6,00 m. Skozi dilatacije se za povezavo polozijo na
sredini viSine 1,00 m Siroki kosi mreze Q226. Zaradi premostitve lokalnih diferenénih posedkov, se v plos¢o
obvezno vgradi spodnja armaturna mreza Q226. Zgornja armatura (Q226) se lahko nadomesti z
mikroarmaturo. Na mestih, kjer AB plosS¢a nalega na trdne podpore (vrh ¢a$, vrh temeljne pete) se za

meh¢&anje, preko teh povrsin postavi stiropor debeline 2 cm.

Streha

Streha bo ravna z minimalnim naklonom 2% (dvokapno). Izvedena bo PVC streSna kritina. Debelina toplotne
izolacije iz kamene volne 25 cm zadostuje Pravilniku o u€inkoviti rabi energije. Atika se izvede s plo€evinastimi
tipskimi streSnimi zakljucki, kot podaljSek fasadnih panelov in njihove podkonstrukcije. Kot podkonstrukcija se
izvede trapezna plo€evina v naklonu 2%. PVC kritina se na vseh obodnih stenah izvede do vrha atike, na stikih

z obstojedim objektom pa do viSine atike in se zakljuCi s plo¢evinasto odkapno obrobo in kvalitetno zatesni.

Fasada

Fasada se izvede z vertikalno montiranimi plo&evinastimi toplotno izolacijskimi paneli, s polnilom iz kamene
volne, debeline izolacije 20 cm. V stiku s terenom se izvede betonski cokel, obloZen z XPS izolacijo v debelini
15 cm. NadstreSek se izvede iz lahke jeklene konstrukcije z oblogami iz plo€evine, s plo€evinastimi obrobami

in kovinskim spus¢enim stropom.
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Stavbno pohistvo

Predvideno je Alu stavbno pohistvo s troslojno zasteklitvijo, okvirji iz kvalitetnih barvanih Alu profilov. Na

skladi§&nem delu se za potrebe vnosa tovora in izdelkov predvidi sekcijska vrata iz plo¢evinastih Tl lamel.

Funkcionalna zasnova

Notranje obdelave prostorov
V prostorih ni predvidenih dodatnih notranjih obdelav fasadnih sten. Kot kon¢éni tlak se predvidi ustrezno

obdelana in zasCitena AB plosca.

Klasifikacija objekta

Skladno z Uredbo o razvr§&anju objektov (Ur.l. RS, §t. 61/17 in 72/17) objekt spada med manj zahtevne objekte
in je njegova pretezna klasifikacija:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi

povezane stavbe

Klasifikacija objekta

Enotna klasifikacija objekta 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje

komunikacij ter z njimi povezane stavbe

Klasifikacija posameznega dela | 12410 Postajna poslopja, | 100%
objekta terminali, stavbe za izvajanje
komunikacij ter z  njimi

povezane stavbe
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1.1. ZUNANJA UREDITEV

Sama velikost parcele ne omogoc&a vecjih zunanjih povrsin. Dostop in manipulativha povrSina sta predvidena

na SV delu parcele, kjer je urejen dostop za dostavo.
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1.2. ZAGOTOVITEV MINIMALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.2.1. ELEKTRICNE INSTALACIJE — ELEKTRICNI PRIKLJUCEK

SPLOSNO

Investitor, FRAPORT SLOVENNA d.0.0.., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom, naértuje izgradnjo Razsiritev
Cargo terminala na kompleksu letalis¢a Jozeta Pu¢nika Ljubljana.

Predmet nacrta so elektri¢ne in&talacije in elektricna oprema za omenjeni objekt:

priklop na interno el. napajanje,

mocnostni NN razvod,

splosna in tehnolo$ka mog,

elektroinstalacije za strojne naprave (prezracevanje, klimatizacija, ogrevanje)
sploSna in varnostna razsvetljava,

Zzunanja razsvetljava na objektu,

ozemljitve,

izenacitev potenciala,

strelovodna inStalacija,

prenapetostna zasdita,

IKS sistem (telefonija, racunalniSke mreze ),

sistem avtomatskega javljanja pozara skladno s SPV,

UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
nasledn;ji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (ur.l. RS, §t.41/2009) z vsemi spremembami in
s tehni¢no smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS, &t. 28/2009) z vsemi spremembami in s tehni¢no
smernico TSG-N-003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

— nacrtov strojnih in tehnoloskih instalacij

Kabli za razvod elektri¢nih inStalacij so dimenzionirani v skladu s standardom SIST IEC 60364-5-52.

Pri projektiranju se uporabljajo standardni tipski elementi, kar omogoca enostavno, ekonomi€no in hitro
vzdrzevanje naprav in instalacij.

ELEKTROENERGETSKA BILANCA

El. napajanje objekta se izvede s povezavo na interno obstoje€o NN plos€o DEA (500kVA) v TP1.

Za povezavo NN priklju¢ka na obstoje€o TP1 se zgradi en del nove kabelske kanalizacije v vecini pa se
izkoriS€a obstojeCa cevna kanalizacija.

V objektu je predvidena vgradnja tehnoloske oprema, katera se dobavlja kot celota. Poleg tehnoloSke
opreme so v objektu strojne inStalacije za prezraCevanje in ogrevanja. Preostali del elektri¢nih odjemalcev v
glavnem predstavljajo porabniki sploSne razsvetljave, sploSna moc.

Na podlagi zgoraj nastetega je predvidena elektriéna prikljuéka moé 60kW in prikljuéne varovalke
3x100A.
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RAZVOD

Pri izvedbi energetskega razvoda je potrebno posebno pozornost posvetiti moznosti kasnejSega vzdrzevanja
ter &im bolj enostavno izvedbo raznih predelav in dodelav inStalacije.

V novem delu se vsi razvodi izvajajo nadometno (obeSeni na strop ali na steno) v kabelskih policah ali
inStalacijskih ceveh- razporeditev glede na lokacijo opreme.

Za tehnolosko opremo (trak-linija) se predvidi razvod na kovinski konzoli pod opremo to¢no lokacijo se doloci
glede na tehnologijo opreme.

Razvod za povezavo na obstojeCe omarice priziganja razsvetljav, ter komunikacijskega vozlis€a se predvidi
po obstojedi konstrukciji s kabelsko polico PK100-PK-200 s pregrado in pokrovom (na konzolah dolzine
300). Kabelska polica se pritrdi na nosilec s konzolo 300 mm, nato preide v prostor nadstropja, kjer je
spudCen strop armstrong, katerega se lahko demontira, ter nadaljuje do prostora, kjer je komunikacijsko
vozlis¢e v katerem je strop iz knaufa vendar ima revizijsko odprtino. V tem prostoru se kabli za TK
preusmerijo v obstojeCe komunikacijsko vozlis€e. Kabli za priziganje razsvetljave pa polozijo v obstojedi
kovinski kanal na steni , preko katerega preide v spodnjo etazo. Ko kabel preide v pritliéno etazo (pod
stropom) se ga potem nadometno polozi ob obstoje€em kablu do omarice za priziganje razsvetljave.

El. instalacija se izvede s kablom FG160R16, NYY, NYM ustreznega prereza in Stevil zZil - glede na nacin
polaganja in vrsto uporabe.

InStalacija za porabnike, katera mora delovati v primeru pozara se predvidi z NHXH in NHXH-J vodniki in
pritrdilnim materialom , kateri je ognje odporen po zahtevah pozarne Studije.

Stevilo in pozicijo vtiénic, ter prikljuckov se predvidi glede na projekt tehnologije objekta in strojnih instalacij.

El instalacije za strojne naprave

Obstojece Stiri stropne konvektorje se prestavi v nov prostor nad vhodi, ter pripadajoce stikalo.

Potrebno bo predvideti napajanje: klima naprav, toplotne in hladilne postaje, ventilatorjev za prezradevanje
posameznih prostorov, split sistemov.

Krmiljenje, mo¢nostne opreme in kabliranje se izvede glede na potrebe in na zahteve projektanta strojnih
instalacij in se vkljucijo v popis strojnih instalacij. Pri izvedbi je meja med dobavo in izvedbo stojnih inStalacij
in elektriCnimi inStalacijam na sponkah moénostnega priklju¢ka in na konektorju komunikacijskega kabla.

To pomeni, da se strojne naprave in sistemi dobavijo kot funkcionalnha celota v kompletu z vso potrebno
elektricno opremo.

Razsvetljava

splos$na razsvetljava

Svetlobna tehnika in razpored svetilk mora biti izvedena z upoStevanjem namembnosti posameznega
prostora.

Razsvetljava bo glede na namembnost in karakter objekta predvidena kot sploSna v skladu s priporo&ilom
SDR. Smotrno bodo upostevana dolocila Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah (U.L. RS, §t. 47/2009).

SploSna razsvetljava se izvede s svetilkami ustrezno tehnologiji objekta, s predpisanimi atesti in stopnjo
zasdite.
V objektu se predvidijo LED svetilke z elektronsko predstikalno napravo.

Priziganje razsvetljave je predvideno ro¢no na obstojeci omarici
Elektroinstalacija za razsvetljavo v objektu se izvede z OG distanéniki, v izolacijskih ceveh PN/T ali na
perforiranih kabelskih policah s kablom tip.

PZI

St. projekta: 20011-00
Rev_0 Stran 14

Fraport Slovenija, d.o.o.




et e
5

Zasilna razsvetljava

V objektu se poleg osnovne razsvetljave predvidi Se zasilna razsvetljava, katera ima nalogo, da v primeru
izpada el. toka osvetli vse komunikacije proti izhodu z minimalno osvetljenostjo 1 Ix merjeno 0,02m nad tlemi.
Osvetlienost gasilne opreme, ro¢nih javljalnikov in glavnih elektro omaric, ki niso na evakuacijski poti je
minimalno 5 Ix.

Tokokrogi varnostne razsvetljave morajo biti oznaceni z rde¢o barvo. Oznake evakuacijskih poti-piktogrami se
projektirajo v skladu s standardom SIST 1013 z oznakami zelene barve na beli podlagi.

Vse svetilke morajo biti oznacene s Stevilkami tokokroga in zaporedno Stevilko svetilke rdece barve. Svetilke
v dvorani morajo biti atestirane za Sportne objekte.

Zunanja razsvetljava

Predvidi se zunanja razsvetljava za osvetlitev dostopnih poti. Osvetlitev se zagotovi s svetilkami names&enimi
na fasadi.

Zunanje svetilke morajo biti takSne, ki so dovolj mehansko zasc¢itene pred poSkodbami in ustrezne
IP za&¢ite (IP45, IP65). Razsvetljave za koridor vhod v objekt se priziga prek ure/astro in ro¢no,
svetilke ob cesti s stikalom z montaZo na obstojeci omarici.

Ozemljitev in strelovodne instalacije

Za objekt se predvidi strelovodna instalacija s primernim nivojem zasdite pred udarom strele. Izbiro zascitnega
nivoja stavb za za&cito pred strelo se izvede skladno s standardoma SIST EN 62305-1in SIST EN 62305-2 s
programom IEC Risk Assessment Calculator.

Strelovodno inStalacijo se predvidi tako, da tvori zaprto kletko okrog varovanega objekta. To kletko sestavljajo:

lovilci — se predvidijo z Al fi 10 mm z metodo mreZe ali z ustreznimi palicami z metodo za&¢itnega kota,
odvodi — se predvidijo nadomet z Al fi 10 mm,

merilni in vezni stiki - se predvidijo nadomet,

zemljevodi — se predvidijo z FeZn 25x4mm vodnikom,

ozemljitev - se predvidi z ozemljitvenim vodnikom FeZn 25x4mm, poloZenim v temelje objekta in v zemljo,
kot obro¢ okrog objekta, na oddaljenosti 1m od zunanijih zidov in v globini 0,8 m.

Z ozemljitvijo je potrebno povezati vse kovinske mase v zemlji kot so cevovodi, zunanja razsvetljava in
ozemljitve sosednjih objektov itd.

Na ozemljitev je povezana tudi glavna zbiralka za izenaCevanje potenciala.

INSTALACIJA SIBKEGA TOKA

Priklop na telekomunikacijsko omreZje se izvede s povezavo na interno komunikacijsko mrezo.

Telefonska in racunalniSka instalacija

V objektu se uporablja obstojeCe komunikacijsko vozlis¢e (KV). Telefonska in raCunalniSka inStalacija se
zakljuCuje v rack omarah, izvedena po sistemu strukturiranega kabelskega ozi¢enja. Predmet projekta je IKS

inStalacija oz. pasivna oprema. Aktivha oprema ni predmet tega projekta.

Na delovno mesto se predvidi dva prikljucka.
Predvidet je potrebno tudi infrastrukturo za brezziéno omrezje. Podatkovna to¢ka mora bit montirana ¢imbolj
na sredino prostora.

Interni prikljucki za telefone in raCunalnike so opremijoeni z vtiCnico RJ45. Povezava med vti¢nicami in »patch
panelom« se izvede z UTP kablom cat.GA.
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Izvajalec del oz. dobavitelj opreme za telefonsko in raCunalniSko inStalacijo mora pridobiti veljavne ateste za
tiste proizvode univerzalnega oziCenja, ki so predvideni za telefonijo in lokalno racunalnisko mrezo LAN
(vtiCnice RJ45, FTP kabli, opti¢ni kabli, patch paneli, ...).

Sistem avtomatskeqa javljanja poZara (AJP)
Sistem AJP se predvidi v skladu z zahtevami v pozarnem elaboratu.
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1.2.2. STROJNE INSTALACIJE — VODOVOD IN PLINA

VODOVOD

Projekt obravnava nadomestitev Sotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom, ter dograditev
obstojeCega skladiS¢nega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega
kompleksa, v nadaljevanju potniSkega terminala, ob dostopni cest.

Pri projektiranju se upostevajo projektni pogoji pridobljeni s strani upravljalca Komunala Kranj
d.o.o. in Tehni€ni pravilnik o javnih vodovodih.

Na mestu gradnje skladiS¢a potekata pozarni vodovod DN150 z vodomernim jaskom (8t. jaSka 45) za gasilsko
¢rpaliS€e in vodovod pitne vode DN100 z vodomernim jaSkom (5t jaska 46), za avioblagovno skladisce.
Obstojece vodovode skupaj z vodomernim jaSkoma je je potrebo prestaviti in zasgititi.

Naredi se novi skupni vodomerni jasek za gasilsko &rpalis€e in avioblagovno skladiS€e. Lokacija jaska je
prikazana na situaciji. Priklju€itev nadomestnega vodovoda za gasilsko ¢rpalis€e in avioblagovno skladis¢e se
izvede na obstoje€em vodovodu PE DN225 in izvede do jaska. V jaSku se vgradi potrebna merilna oprema za
vsakega porabnika posebej (prikazano v shemi vodomernega jaska). Pred zacetkom gradnje vodomernega
jaska je potrebno narediti prestavitev pozarnega vodovoda (prikazano na situaciji).

Vodovod za gasilsko Crpalis€e se od vodomernega jaska vodi do objekta. Pred objektom se priklju€i na
obstojeci vodovod. Od gasilskega CrpaliS€a se naredi novi povezovalni hidrantni vodovod, obstojeci hidrantni
vodovod se ukine (prikazano na situaciji).

Vodovod za avioblagovno skladis¢e se od vodomernega jaska vodi do objekta. Pred objektom se prikljuci na
obstojeci vodovod.

Novo vodovodno in hidrantno omrezje se izvede iz NL cevi na globini cca 1,2m. Spajanje cevi se izvede z
fazonskimi kosi.

Na vseh odcepih in vozli§¢ ter priklju¢kih so predvideni LTZ zasuni s teleskopsko vgradno garnituro in cestno
kapo.

Tablice za oznagbo cevovoda se namestijo ob zasunih, hidrantih, blatnikih in zranikih.

Vsa mesta krizanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca, kar
potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Vsa morebitna krizanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo skladno s predpisi oz. tehni€nimi
navodili upravljalca vodovoda in upravljalcev ostalih posameznih tangiranih komunalnih vodov. V primeru
nemoznosti zagotovitve predpisanih odmikov je potrebno izvesti dodatne ukrepe (zaSc&itne cevi oz. polcevi,
obbetoniranja itd.

Preizkusi:
Tlaéni preizkus vodovodov:

Ko je cevovod polozZen, se delno zasuje; stiki cevi in fazoni so prosti. Pred zaCetkom tlacnega
preizkusa mora biti gradbiS€e zavarovano, prisotni pa seznanjeni z nevarnostmi v ¢asu preizkusa.
Vodovod mora biti pred zaCetkom preizkusa ustrezno podprt in zavarovan zaradi preizkusne
obremenitve. Pred preizkusom se je potrebno pri polnjenju cevi z vodo prepricati, da je zrak iz cevi

el

se izvaja lo¢eno.
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Tlacni preizkus se izvaja po dolocilih SIST EN 805 . Preizkusni tlak mora zna3ati min. 1,5-krat delovni
tlak, vendar ne manj kot 10 barov. Pri tem ne sme biti padec tlaka vecji od 0,2 bar. Temperatura na
zunanji strani cevi v ¢asu preizkusa ne sme preseci 20°C.

Izvajalec mora pred priCetkom testiranja podati nadzornemu organu v potrdilo svoj predlog o nacinu
dela, iz katerega so razvidni vsi podatki o nacinu in poteku preizkusa, viru vode, kontrolnih
instrumentih in opremi, dolzini posameznih probnih odsekov itd.

Vso Skodo na cevovodu in opremi, nastalo zaradi nestrokovnega testiranja, mora izvajalec poravnati
na svoje stroske. Ce se opazi prevelik padec pritiska v asu testiranja oz. e se pojavijo znaki
pusCanja cevovoda, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod
pus€a. Testiranje se mora ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljujejo.

O preizkusu se mora voditi zapisnik (obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9), ki ga podpiseta nadzorni
organ, nadzorni organ upravljalca vodovoda, izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca
gradnje vodovoda. Zapisnik o uspesno opravljenih tlaénih preizkusih je sestavni del investicijsko —
tehnine dokumentacije.

Meritve hidrantnega omreZja:

Po kon&ani montaZi je na glavnem hidrantnem omreZju treba izvesti ustrezne meritve, ki jih opravi
pristojna sluzba upravljalca javnega vodovodnega omreZja oz. druga ustanova, ki je registrirana za
tovrstno dejavnost, in izda ustrezno potrdilo.

KriZzanje s komunalnimi vodi

Na obmocju predmetne gradnje so evidentirani naslednji obstojeci oz. so predvideni komunalni in
energetski vodi:

- drenazZna, meteorna kanalizacija in prepusti
- fekalna kanalizacija

- JR

- optika

- telekomunikacijski kablovodi

- elektrovodi (NN)

Vsa mesta krizanj vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi pred zasutjem pregleda predstavnik
upravljalca, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Vsa morebitna krizanja vodovoda z ostalimi komunalnimi napravami se izvedejo skladno s predpisi
oz. tehni¢nimi navodili upravljalca vodovoda in upravljalcev ostalih posameznih tangiranih
komunalnih naprav. V primeru nemoznosti zagotovitve predpisanih odmikov je potrebno izvesti
dodatne ukrepe (zascitne cevi oz. polcevi, obbetoniranja itd.

Po zakljuCku del je investitor dolzan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske
infrastrukture, da so bile med gradnjo upoStevane smernice oz. mnenje in ustni dogovori ter
zahteve nadzora, oz. da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi.
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Vse morebitne poSkodbe na obstojeCem vodovodnem omrezju pri izvedbi gradbenih in drugih del
na objektu, med obratovanjem oz. pri vzdrzevaniju, je potrebno odpraviti na stroSke investitorja.

PLIN

Projekt obravnava nadomestitev Sotora nad hladilnim prostorom z grajenim objektom ter dograditev
obstojeCega skladiS¢nega objekta. Predvidena lokacija objekta se nahaja znotraj osrednjega
kompleksa, v nadaljevanju potniSkega terminala, ob dostopni cest.

Obstojeci plinovod PE 160 poteka po dostopni cesti, na zgornjem delu cestis€a, nasproti
predvidenega objekta. V tem delu cesti§€a ne bojo se izvajala gradbena dela, kar pomeni da
predvidena gradnja ne bo imela vpliva na obstojeci plinovod.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoStevan Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev,
obratovanije in vzdrzevanije plinovodov z najvedjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (Ur .I. RS &t.
26/02 in 54/02)

Pred izvedbo del je potrebno s strani upravljavca izvesti zakoli¢bo vseh plinovodnih cevnih
odsekov na mestu posegov. Po potrebi se izvedejo sondazni izklopi za dologitev natan¢nejsih
podatkov o poteku plinovoda.

Pri gradbenih in montaznih delih je treba upostevati navodila upravljavca plinovodnega omrezja in
ustrezne predpise oz. pravilnike. Pred priCetkom gradnje je potrebno v predpisanem roku (najmanj
10 dni pred zaCetkom gradnje) narociti zakoli¢bo plinovoda in nadzor pooblas€enega predstavnika
upravljavca plinovodnega omrezja (Petrol, d.d.) v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav.
Poleg tega je upravljavcu potrebno posredovati tudi pisno prijavo.

Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu plinovoda je dovoljeno izvajati le ro¢no, pod stalnim
nadzorstvom pooblad¢enega predstavnika upravljavca. Pri tem je izvajalec dolzan upostevati tudi
sprotna navodila predstavnika upravljavca.

Preko plinovodnih razvodov izven povoznih povrsin ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno
mehanizacijo, razen na posebej utrjenih in zasc€itenih prevodih, ki se dolocijo v dogovoru s
pooblas&enim predstavnikom upravljavca plinovoda, neposredno na terenu.

V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala,
niti postavitev za¢asnih gradbenih objektov, sadnih dreves itd.

Po zaklju¢ku del je investitor dolzan pridobiti pisno izjavo upravljavca javne gospodarske
infrastrukture, da so bile med gradnjo upo&tevane smernice oz. mnenje in ustni dogovori ter
zahteve nadzora, oz. da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi.

Vse morebitne poSkodbe na obstojeCem plinovodnem omreZju pri izvedbi gradbenih in drugih del
na objektu, med obratovanjem oz. pri vzdrzevanju, je potrebno odpraviti na stroSke investitorja.
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1.2.3. DOSTOP IN KANALIZACIJA

Dostop do objekta je predviden po obstojecih internih cestah letaliS¢a Jozeta Puénik Ljubljana, ki so v lasti

investitorja.

Objekt bo grajen nad obstoje¢o vejo kanalizacijskega omrezja. Zaradi velike globine obstojeCe kanalizacije
(ca. 5m) ocenjujemo, da gradnja ne bo vplivala na stanje obstoje¢ega voda.
Skladno s pogoji Komunale Kranj, §t. 352/2021 iz maja 2021 bo zagotovljen dostop do kanalizacije med

ja8koma P7 in P9, za potrebe vzdrZzevanja omrezja.

Objekt nima odvoda fekalne kanalizacije, meteorna kanalizacija bo priklju¢ena na obstojec€ prikljuCek.
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1 Opis skladnosti gradnje s prostorskim aktom in predpisi o urejanju prostora

Obmocje se ureja z Odlokom o ob¢&inskem prostorskem naértu Ob¢&ine Cerklje na Gorenjskem:
(Uradni list RS, &t. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C,

57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13- Skl.US: UI-43/13-8, 3/2019 in 6/2021)

EUP: LT1
PEUP: LT1/2 in LT1/32

PodrobnejSa namenska raba: PO in PC

POI

—
-

POI

Vir: www.geoprostor.net

V nadaljevanju je podana usklajenost z veljavnim prostorskim aktom:

OPOMBA: V nadaljevanju so smiselno povzeti tisti ¢leni, ki se nana$ajo na specifiko lokacije.
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52. ¢len

(1) Na celotnem obmocju OPN, razen na obmocjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN in obmodjih EUP oziroma podEUP, za
katere je to posebej dolo¢eno, so dovoljene naslednje (A1.1):

(1.1) vrste graden;:

- gradnje novih objektov v skladu z dolocili tega ¢lena,

- gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta (doloCilo ne velja za objekte kulturne
dediscine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno pridobi soglasje v skladu s predpisi s podrocja varstva kulturne
dediscine), pri Cemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta,

- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, pri éemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti objektov,

- vzdrZevanje zakonito zgrajenih objektov,

- odstranitev objektov (dolocCilo ne velja za objekte kulturne dediséine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno
pridobi soglasje v skladu s predpisi s podrocja varstva kulturne dedis¢ine),

(1.2) vrste objektov glede na namen:

- cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, ki se ne urejajo z DPN ali OPPN,

(2) Pri gradnjah je potrebno upostevati tudi omejitve, ki jih na posameznem obmocju doloCajo razliéni reZimi, dolo¢eni s
predpisi (varstvo kulturne dedisCine, ohranjanje narave, vode (vodna in priobalna zemlji§¢a, ogroZzena obmodja,
vodovarstvena obmodja), varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zracnega
prometa ipd.).

Skladno z 52. élenom so na obmogéju dopustne novo gradnje, s predmetnim projektom je naértovana

novogradnja objekta Cargo terminala.

53. ¢len

(18) Povrsine cest (PC) (A3.16):

(18.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:

- promet in skladis¢enje,

(18.2) vrste objektov glede na namen:

- avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,

- cestno vzdrzevalne baze,

- zelenice in druge urejene zelene povrsine,

(18.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
- grajena urbana oprema, objekti za razsvetljavo, drogovi, vodnjaki in vodometi,
- ograje in podporni zidovi.

Objekt se priklju€uje na obstojeco interno cestno infrastrukturo.
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55. ¢len

(1.1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest in da je mozno
vzdrzevanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradniji.

(1.2) Od obstojecih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehniéni,

poZarnovarnostni in drugi pogoji.

Poseg se nahaja znotraj kompleksa LetaliS¢a Jozeta Puc¢nika in ne sega izven njegovih meja. Od

najblizje sosednje parcele je oddaljen ve¢ kot 500m.

Predvidena stavba se navezuje na obstojeci objekt iste namembnosti, na nac¢in da so bistveni pogoji

zagotovljeni.

59. ¢len

(2) Pri urejanju okolice objektov naj se upoSteva konfiguracija terena. Zasipavanje dolin in opuséenih strug ni dovoljeno.
Visina zemljiS¢a na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljiS¢u. Na razgibanem terenu (razen za gradbene
inZenirske objekte) se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseZe
najvisje kote okoliskega terena. Izravnava zemeljskih mas se na pobodjih (razen za gradbene inZenirske objekte) izvede
tako, da se brezine oblikujejo v naravnih naklonih. Skarpe in podporni zidovi (razen v primerih varstva pred $kodljivim
delovanjem voda na ogroZenih obmodjih, zagotavijanja varnosti zaradi neposredno grozecih naravnih in drugih nesrec ali
zato, da se preprecijo oziroma zmanj$ajo njihove posledice ter gradnje javnih objektov) so dovoljeni le v primerih, ko niso
mozZna drugacna zavarovanja breZin, kar mora biti obrazloZzeno in utemeljeno v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Skarpe in podporni zidovi so praviloma dovoljeni do visine 1,5 m. (D2.2)

(3) Dostopne poti in gospodarske povrsine je potrebno izoblikovati po terenu. Zasebni dovozi naj bodo primerno utrjeni.
Za tlakovanje povoznih in drugih povrSin v okviru parcele, namenjene gradnji naj se praviloma uporablja materiale v
nevtralnih, neizstopajocih barvah, ki dajejo izgled ¢lenjenosti. Po enakem principu naj se ureja tudi tlakovanje trgov, poti
na obmocju zelenih povrSin in parkiriS¢ za osebna vozila. Materiali morajo biti propustni, tlakovanje pa izvedeno tako, da
Jje mozno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda (¢im vedji delez padavinske vode s pozidanih in tlakovanih povrsin
je potrebno ponikati in v najvecji mozni meri zmanj$ati hipni odtok z urbanih povrsin). (D2.3)

Obstoje¢ teren na lokaciji gradnje je raven, zato ni predvidenih platojev z nasipi in useki.
Na obmocdju predvidene razsiritve se trenutno nahaja manipulativni plato, kjer se odstrani asfalt z
ustrojem, s poglobitvami za to¢kovne temelje. Konéna ureditev bo zgrajena iz tampona in dvoslojnega

asfalta.

(4) Pri urejanju okolice objektov in javnih povrsin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poskodbami, po konc¢ani gradnji pa odstraniti provizorije in odvecni gradbeni material ter urediti okolico — obvezni sta
sanacija terena in ozelenitev. Rezervoarje za utekocCinjeni naftni plin na terenu je treba praviloma postaviti na vizualno
neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje. (D2.4)

V obmogéju objekta se ne posega v vegetacijo.
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60. ¢len

(1) Pri dolocitvi parcele, namenjene gradnji je potrebno upoStevati (E1.1):

- namensko rabo prostora, tip oblikovanja glede na znadilnosti naselja ali dela naselja ter stavbne tipe dolo¢ene za EUP
ali podEUP,

- namembnost, velikost in zmogljivost objekta s povrSinami potrebnimi za njegovo uporabo in vzdrZzevanje (dovozi in
dostopi, parkirna mesta, utrjene in zelene povr$ine),

- faktor zazidanosti, minimalne odmike od sosednjih zemljis¢ in delez zelenih povrsin, ki so dolo¢eni za EUP oziroma
podEUP,

- lastnisko in parcelno strukturo zemiljiS¢, pri Cemer se mora omogociti nacrtovana raba sosednjih zemljis¢,

- zdravstveno tehni¢ne zahteve kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bliznje okolice, osonéenje in intervencijske poti;
- dolocila v zvezi s povecanjem parcele, namenjene gradnji zaradi terena v naklonu,

- da je potrebno ob obstojeCem cestnem telesu zagotoviti 1,0 m do 2,0 m Sirok pas z omejeno lastni§ko pravico, ki je
namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture.

(2) Parcela, namenjena gradnji, lahko v okviru stavbnih zemljiS¢ sega na obmodja ve¢ EUP oziroma podEUP. V tak$nih
primerih je potrebno doloditi deleZe povrsin znotraj posameznih EUP oziroma podEUP. Za posamezno gradnjo je v tak$nih
primerih potrebno praviloma upoStevati namensko rabo ter prostorske izvedbene pogoje (vklju¢no s posebnimi dolocbami),
ki veljajo za prostorsko enoto, kamor sega najvecji delez povrSin parcele, namenjene gradnji. (E1.2)

Gradnja je predvidena na parcelah 1381/78, 1381/130 in 1381/18 k.0. Cerklje na Gorenjskem.

Parcela 1381/18 je velikosti 3889m2, parcela 1381/78 velikosti 1188m? in parcela 1381/130 velikosti

1120m?2. Parceli zagotavljata nemoteno funkcioniranje objekta.

62. Clen

(1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture, objektov za oglasevanje ter nezahtevnih in
enostavnih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih prikljuckov) je dovoljena le na zemiljiséih, ki imajo zagotovljeno vsaj
minimalno komunalno opremiljenost: dostop do javne ceste, oskrbo z elektricno energijo, oskrbo s pitno vodo, urejeno
odvajanje odpadnih voda. Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne
infrastrukture, se komunalna opremljenost stavbnega zemiljis¢a doloci v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede
na namen objektov. Gradnja novih objektov naj bo zasnovana tako, da bo omogocala racionalno oskrbo s komunalnimi
vodi. (F1.1)

Predvidena je prikljuéitev objekta na obstoje€e interne vode investitorja s prikljucitvijo na:

- odvod padavinske in komunalne odpadne vode,

elektricno omrezje,

- omrezje telekomunikacij,

dostop na cestno omrezje.

Na parceli imamo zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za prikljuéitev.
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63. ¢len

(1) Priklju¢evanje na javne ceste (F2.1):

- Vsak objekt na zakljuceni parceli, namenjeni gradnji (razen izjeme iz prejSnjega ¢lena) mora imeti zagotovijen, urejen in
varen dovozni priklju¢ek na javno cesto.

- Priklju¢ki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na ob¢insko cesto in z njo na drZzavno
cesto. Na javno cesto se, Ce za to obstajajo prostorsko tehni¢ne moznosti, prikljucuje vec¢ objektov skupno.

- Novi priklju¢ki na javno cesto morajo biti praviloma locirani na nasprotni strani Ze obstojecih priklju¢kov, e za to
obstajajo prostorsko tehni¢ne moznosti.

Objekt ima zagotovljen priklju¢ek na interno cestno omrezje na obmocju letaliS¢a Jozeta Pucnika.

(2.1) Pri gradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti je potrebno na parceli, namenjeni gradnji zagotoviti
zadostne parkirne povrsine, garazna mesta ali garaZe v kletnih etaZzah za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Parkirne
in manipulativne povrsine morajo biti z ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste razlicni, fiziéno locene od cestnega
sveta. Manipulacijske povrSine ob parkiriS¢ih morajo biti urejene tako, da se prepreci vzvratno vklju¢evanje vozil na drzavne
in lokalne ceste.

Parkirna mesta so na obmo¢ju objekta ze zadostna, na odprtih parkirnih mestih kot tudi v bliznji
parkirni hisi.

e Varovanje zdravija (75. — 80. ¢len)

1. Zahteve v zvezi z oson¢enjem in zunanjim osvetljevanjem
Vsi prostori s stalnimi delovnimi mesti imajo omogo¢en dostop naravne svetlobe preko oken in kupol.
2. Pogoji za varstvo pred hrupom
- povrSine, namenjene objektom letalis¢a (POI) sodijo v IV. Stopnjo varstva pred hrupom
Objekt bo grajen skladno s pravilnikom o zas¢€iti pred hrupom v stavbah

3. Zahteve glede seizmolo$kih in hidroloskih znacilnosti zemljiS¢

Objekt je projektiran skladno z evrokodi, s ¢imer je zado$¢eno 8. ¢lenu Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov

4. Zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji

Objekt je projektiran tako, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so dolo€ene v predpisih o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in zZivljenjskem okolju, niso presezene.

5. Pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam

Objekt ima zagotovljen dostop za funkcionalno ovirane osebe.

6. Zahteve glede varovanja pred poZari

Objekt bo grajen skladno z zahtevami NPV, ki bo del PZI projekta.
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113. &len
Obmocje EUP LT1, namenska raba POl in PC.

1. Namembnost in vrste posegov

a) Na celotnem obmocju EUP LT1 je dovoljeno naslednje:

Na celotnem obmocju EUP LT1 dovoljene novogradnje, kamor spadajo dozidave in rekonstrukcije

zakonito zgrajenih objektov.
b) Na obmocju pod EUP LT1/1 je dopustna novo gradnja — dozidava in rekonstrukcija stavb za promet in izvajanje
komunikacij ter poslovne stavbe.

2. Lega objektov

Obmocje posega je znotraj funkcijske enote terminala. Dozidava objekta uposteva gradbeno linijo

obstoje€ega objekta terminala. Obmoc¢je dozidave je asfaltni plato pred obstojeéim terminalom.

3. Velikost

(1) Stavbni kareji (pod EUP) so naéeloma, z iziemo robnih, na severozahodu, ortogonalnih tlorisnih dimenzij. Znotraj njih
je doloc¢en robni varstveni (zeleni) pas, ki se ne pozida. Robni pas ohranja zeleno funkcijo z moznostjo izrabe v smislu
infrastrukturnega koridorja in drugih parternih ureditev. Posamezni stavbni kareji imajo sredinsko oziroma kot je prikazano
v grafiénem prikazu za to EUP, z gradbenimi mejami dolo¢en zazidljivi del parcele, znotraj katerega se dolo¢a maksimalna

mozZna izraba za potrebe gradnje stavb. Priporo¢a se upostevanje vsaj dveh gradbenih linij.

Objekt je skladno s prostorskim aktom ortogonalne tlorisne oblike. Obmoc¢je predvidenega posega je
zazidljiva parcela, v robni zeleni varstveni pas se ne posega. Pri umestitvi objekta sta bili upostevani

gradbena linija ceste in obstoje¢ega objekta Terminala.

Objekt je grajen skladno z »Avtenti€éno razlago prikaza cestnega koridorja LT1/32 in gradbenih meja
na obmocju LT1/2 v grafiénih prikazih izvedbenega dela »5. Prostorski izvedbeni pogoji po posameznih
enotah urejanja prostora (LT1, LT9, LT11)« v povezavi z doloébami 113. €lena Odloka o obdinskem
prostorskem naértu Obgcine Cerklje na Gorenjskem, (Uradno glasilo slovenskih obc¢in §t. 30,
04.06.2021)

(4) Vertikalni gabatriti stavb v najvi§jem delu ne smejo presegati visine 24,00 m nad koto pritli¢ja in 408 m n.m. (tehniéni
deli stavb so lahko tudi vi§ji do + 2m vendar ne smejo presegati visine 408 m n.m.), z izjemo terminalov, hangarjev, hotelov,
poslovnega centra ter kontrolnega stolpa letali$¢a. Posamezna stavba ima lahko ve¢ kleti. Za kleti, ki so v celoti pod koto
urejenega terena, ni treba upostevati dolocila glede upoStevanja vsaj dveh gradbenih linij. Objekti za oglaSevanje so lahko
visoki do 12 m merjeno od najnizje tocke objekta in ne smejo presegati 408 n.v.

Objekt skladno s prostorskim aktom ne presega visine 24,00m in 408m n.m.v. ViSinsko se prilagaja obstojec¢im objektom
terminala. S svojo lego in viSino objekt ne posega v ravnino prehoda (Transitional Surface) in notranje horizontalne ravnine

(Inner Horizontal Surface) po ICAO predpisih.
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Objekt skladno s prostorskim aktom ne presega viSine 24,00m in 408m n.m.v. S svojo lego in viSino
objekt ne posega v ravnino prehoda (Transitional Surface) in notranje horizontalne ravnine (Inner

Horizontal Surface) po ICAO predpisih.

4. Oblikovanije

4.1. Oblikovanje objektov: - stavbe v posameznih funkcionalnih enotah istega kareja (podEUP) morajo biti oblikovane po
enotnih oblikovalskih izhodiscih, tako glede izbora materialov fasad, okenskih in vratnih odprtin z upoStevanjem
tehnolo$kih znacilnosti posamezne dejavnosti, - nakloni stresin so naéeloma ravni, v razponu od 5° do maksimalno 12°;
izbor in barva kritin mora biti naceloma enotno, - poudarki in nadstreSki na vhodnimi vrati, izloZbami in lokali, stre$ni
napu$ci in tehnicni deli stavb (poZarna stopni$ca, klancine ipd.) lahko segajo preko gradbenih meja vendar se smejo
poslabsati pogojev za delo v sosednjih stavbah, - stavbe so lahko grajene klasi¢no ali montazno, - dovoljena je
postavitev ali vgradnja fotovoltaicnih celic in sonénih sprejemnikov, ob upostevanju varnosti zracnega prometa, -

klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je treba na objekte umescati diskretno.

Objekt je oblikovno usklajen s preostalimi objektu na osrednjem obmocju letaliS¢a. Streha objekta je
izvedena kot ravna streha, z minimalnim naklonom 2% (dvokapna). Predvidena je jeklena konstrukcija,

fasada pa se izvede z vertikalno montiranimi plo¢evinastimi toplotno izolacijskimi paneli.

5. Parcelacija

Gradnja je predvidena na parcelah 1381/78, 1381/130 in 1381/18 k.o. Cerklje na Gorenjskem.
Parcela 1381/18 je velikosti 3889m2, parcela 1381/78 velikosti 1188m? in parcela 1381/130 velikosti

1120m?. Parceli zagotavljata nemoteno funkcioniranje objekta.

6. Prikljucevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
6.1 Prometno prikljuéevanje:
Obijekt se priklju€uje na obstojeco interno cestno infrastrukturo.

6.4 Zracni promet:

Razvojni nacrti posameznih enot na obmodju letali§¢a morajo biti med seboj usklajeni in morajo zagotoviti in omogoditi
nemoten nadaljnji razvoj letaliske infrastrukture, tako s stali$¢a razvojnih posegov in uvajanja novih tehnologij, kot tudi s
stalis¢a nemotenega opravijanja dejavnostih vseh obstojecih in novih subjektov na letalis¢u v smislu zagotavljanja
jJjavnega interesa. Poleg omenjenega razvojni nacrti posameznih enot na obmocju letaliSa ne smejo ovirati opravijanje
primarne funkcije letaliS¢a, sprejema in odprave letal, potnikov in blaga.

Objekt z gabaritom ne ovira primarne funkcije letaliS§¢a. Za gradnjo objekta bo pridobljeno soglasje
Agencije za civilno letalstvo.

6.6. Zbiranje in odvajanje ter ¢iS¢enje komunalnih odpadnih voda

METEORNA KANALIZACIJA
Cista meteorna kanalizacija
Ciste meteorne vode s strehe objekta bodo speljane direktno v meteorno kanalizacijo.
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Meteorna kanalizacija zunanjih utrjenih povrsin se priklju€uje na obstojece interno omrezje.

6.7 Oskrba s pitno vodo

Objekt ne potrebuje oskrbe s pitno vodo.

6.8 Oskrba z energijo — plin in toplotna energija

Za potrebe ogrevanja objekta se prestavijo obstojeci kaloriferji ki se trenutno nahajajo v skladiS¢u

kateremu bo objekt prizidan. Novega prikljucka ni predvidenega.

6.9 Oskrba z energijo — elektricna energija

El. napajanje objekta se izvede s povezavo na interno obstojeco NN ploséo DEA (500kVA) v TP1.

6.10 Telekomunikacijsko omrezZje

Objekt se priklju€uje na interno telekomunkacijsko omrezje obstojecega terminala.

6.11 Odpadki

Za zbiranje in odvoz odpadkov zadostujejo in se uporabljajo obstojece kapacitete na kompleksu
letalis¢a.

7.Ohranjanje kulturne dediséine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrecami, obrambnih potreb ter varstva vojnih qgrobis¢

Predviden poseg se ne nahaja na posameznem varovanem obmogju.
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2 Opis pricakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih

ukrepov za zmanjsSanje teh vplivov

1. Mehanska odpornost in stabilnost:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzro€ili porusitve
celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, $kode na drugih delih gradbenega
objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi

nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

2. Varnost pred pozarom:

Pri nacrtovanju objekta so upostevane zahteve GZ tako, da bodo izpolnjene bistvene zahteve glede pozarne
varnosti v stavbah:

1) Sirjenje pozara na sosednje objekte bo prepre€eno z ustreznimi odmiki,

2) zagotovljena bo nosilnost konstrukcije za dolo¢en &as ter Sirjenje pozara po stavbi,

3) zagotovljene bodo evakuacijske poti z upostevanjem Stevila ljudi (pozarno lo€ena stopnisca; Stevilo in
Sirine izhodov; dopustne dolzine poti na varno/na prosto; varnostna razsvetljava) in sistemi za javljanje
ter alarmiranje,

4) zagotovljene bodo naprave za gaSenje (potrebne koliCine vode za gaSenje —vodovodno omreZje;;
zunanji in notranji hidranti; gasilni aparati) in

5) neoviran dovoz in dostop gasilcev.

3. Higienska in zdravstvena zas¢ita:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih plinov,
ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega
sevanja in zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter prepre€uje napa¢no odvajanje odpadnih

voda, dima, trdnih ali tekoC€ih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj objekta.

Higienska in zdravstvena zascita in zasc¢ita okolice pomenijo, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen
tako, da ne bo ogrozal higiene in zdravja oseb v gradbenem objektu ali sosedov, predvsem ne zaradi:

- uhajanja strupenih plinov,

- prisotnosti nevarnih delcev ali plinov v zraku,

- emisij nevarnega sevanja,

- onesnaZevanja ali zastrupitve vode ali tal,

- napacnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali teko¢ih odpadkov ali

- prisotnosti vlage v delih gradbenega objekta ali na povrsinah znotraj gradbenega objekta,
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- neprimernih funkcionalno - tehni¢nih reSitev; primerna toplotna izolacija objekta, dnevna osvetlitev
prostorov

- ustrezno prezraCevanje vseh prostorov v objektu, prepre€evanje prahu in smradu in

- zagotavljanje ustrezne vlaznosti prostorov

- oskrba s pitno vodo

V predvidenem objektu, glede na projektirane ter prikazane reSitve v projektu, ni priCakovati uhajanja strupenih
plinov in nevarnih delcev v zrak, kot tudi ne emisij nevarnega sevanja. V projektu so predvideni ukrepi za

preprecitev onesnazevanja okolja in vdora vlage v objekt, potrebno upostevati pri izvedbi.

4. Varnost pri uporabi:

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca,

opeklin, elektri¢nega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

Gradbeni objekt mora biti projektiran in grajen tako, da pri uporabi ali obratovanju ne predstavlja
nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, tréenje, opekline, udar elektricnega toka oziroma
posSkodbe zaradi eksplozije.
Varstvo pri delu:

- preprecitve zdrsov;

- preprecitve tréenj;

- preprecitve opeklin;

- preprecitve udarov elektricnega toka;

- preprecitve poskodb zaradi eksplozije;

- preprecitve poskodb zaradi razbitja stekla

Predvidene reSitve v projektu zagotavljajo varnost pri uporabi nadrtovanega objekta, ki pa jih bo potrebno v

fazi izgradnje izvesti skladno z vsemi predpisanimi zakoni, pravilniki in standardi.

5. Zas¢ita pred hrupom:

Gradbeni objekt je projektiran in mora biti grajen tako, da je hrup, ki ga zaznavajo osebe v gradbenem objektu
ali ljudje v okolici, zmanjSan na raven, ki ne bo ogroZala njihovega zdravja in jim bo omogo¢ala zadovoljive

razmere za spanje, pocitek in delo.

6. Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote:

Gradbeni objekt in njegove naprave za ogrevanje, hlajenje in prezraevanije so projektirani in morajo biti grajeni
tako, da je koli€ina energije, potrebna pri uporabi gradbenega objekta, majhna ob upostevanju lokalnih

klimatskih razmer ter oseb v gradbenem objektu.
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7. Univerzalna graditev in raba objektov:

Predviden objekt sicer ni namenjen javni uporabi, vendar upoSteva pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi
objektov (Ur. I. RS, &t. 41/18).
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GRAFICNI PRIKAZI
LOKACIJSKI PRIKAZI
001-01 Pregledna situacija M 1:500
002-01 Gradbena situacija M 1:250
003-01 Zbirna situacija infrastrukturnih vodov M 1:250
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