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1 UvVOD

Investitor, FRAPORT SLOVENIJA d.o.0.., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom, nacrtuje razsiritev Cargo
terminala na kompleksu letaliS¢a Jozeta Puénika.

Predmet nacrta so elektricne instalacije in elektriCcna oprema za omenjeni objekt.

V projektu je obdelano sledece:
e NN razvod,
splosna in tehnoloska moc,
elektri¢ne instalacije za napajanje in krmiljenje strojnih naprave,
splos$na in varnostna razsvetljava,
zunanja razsvetljava na objektu in parkiri¢u,
ozemljitve,
izenacitev potenciala,
strelovodna instalacija,
prenapetostna zascita,
IKS sistem (telefonija, racunalniSke mreze ),
javljanje pozara,

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehni€¢nimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektriCne inStalacije v stavbah (ur.l. RS, §t.41/2009) z vsemi spremembami in
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zaS¢iti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS, §t. 28/2009) z vsemi spremembami in s tehni¢no
smernico TSG-N-003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

— Elaborat pozarne varnosti, st. elaborata: VPV 2753-2021, Pozarna varnost Projektiranje in svetovanje Ales
Hudernik s.p.

— nacrtov strojnih in tehnoloskih inStalacij
Kabli za razvod elektri¢nih instalacij so dimenzionirani v skladu s standardom SIST IEC 60364-5-52.

Pri projektiranju so uporabljeni standardni tipski elementi, kar omogo¢a enostavno, ekonomi¢no in hitro
vzdrZzevanje naprav in instalacij.

Upostevne so trase obstojecih in novo predvidenih omrezij pridobljene s strani upravljavcev (EL, TK).

1.2 ZAIZVAJALCA

Pred priCetkom del mora izvajalec projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
projektantu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projektne dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblaS¢enega nadzornega inZenirja.

1.3 SPREMEMBA MATERIALA ALI RESITEV
V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo resitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:
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— strokovne reSitve in izraCune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzor€ne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

— projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel;j
opreme.

2 IZVEDBA INSTALACIJ

Osnova za izdelavo elektrotehniéne dokumentacije so gradbene podloge objekta ter tehnoloSki, strojni in
elektro projekt obravnavanih tehnoloskih procesov.

Glavni elektri¢ni razdelilec SBA-12.P.14 se napaja iz obstojeCe transformatorske postaje TP1 in rezervnega
DEA (diessel elektricnega agregata) obstojeCe NN plos¢e =SBA _0/1.P.2, +AGREGAT_POLJE 3, odcep -
4Q5 160A.

Dovod el. energije iz TP1 delno poteka po obstoje€i in delno po novi kabelski kanalizaciji. Nova kabelska
kanalizacija se gradi tik ob obstojeci kabelski kanalizaciji , pri kateri se uporabljajo obstojeci jaski.

Nov kabelska kanalizacija poteka ob obstojeli kabelski kanalizaciji od TP1 skozi obstojeCe jaske R.J.958 ,
R.J.958a do jaska R.J.789, ter med jaSkoma R.J.786 in R.J.1076 .

Od jaska R.J.1076 je predvidena nova kabelska kanalizacija skozi nova jaska KJ-1 in KJ-2 od tu naprej je
predvidena kabelska kanalizacija do novega razdelilica SBA-12.P.14, ter do obstojeCega objekta v kleti,.

Potek predvidene trase je prikazan v situaciji $t. prikaza: 110 in blok heme napajanja in kanalizacije t.prikaza
101, &t. lista 02.

Razvod el. instalacije od glavnega razdelilca SBA-12.P.14 je predviden nadometno po kabelskih policah. Trase
kabelskih polic oziroma trase kablov so prilagojene poteku strojnih instalacij in arhitekturnim zasnovam. Kabli
za mo¢ in komunikacije oz. meritve potekajo po lo¢enih trasah.

Uporabljeni kabli za napajanje porabnikov in za NN razvod so tipa NYY, NYY-J, FG160M16. Kabli za
komunikacije, signalizacijo in meritve so tipa FTP CATS6,

Pri vseh napravah s kovinskimi masami je predvidena galvanska povezava s finoziénim vodnikom 1x16 mm2.
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3 ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Napajanje objekta z elektri¢no energijo iz TP1 je predvideno z novim kablom NYY(4x150 mm2), kateri se delno
polozi v novo in delno v obstoje€o kabelsko kanalizacijo.

Potrebno upostevati naslednje vrednosti, ki so povzetek iz tabel dimenzioniranja:

- Koni¢na mo¢ objekta: Pk = 60 kW

- Glavne varovalke: 3 x 160 A na NN zbiralkah TP1 =SBA_0/1.P.2,
+AGREGAT _POLJE 3 4Q5

- Meritve el. energije obstojeCe meritve

Priloga 1 (glej 3/1-3.2 - tehnic€ni izracuni)

- tabela dimenzioniranja

Poleg prikazanega izraCuna je preverjeno dimenzioniranje NN vodov v programu Ecodial Advance
Calculation 4.8 in se nahaja v arhivu Savaprojekta d.d..

3.1.1 MERITVE

Distribucijska meritev ni predmet projekta
Predvideni NN prikljuCek je izveden na interno omrezje Aerodrom.

4 ELEKTRICNA INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

Pri naCrtovanju osvetljenosti so upostevani minimalni pogoji v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS §t.89/99) in priporocila SDR (slovensko drustvo za razsvetljavo.
Upostevana so dolocila Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah (U.L. RS, &t. 47/2009), ki navaja najvisjo
dovoljeno povpre¢no gostoto moci svetilk na enoto uporabne povrsine stavbe, ki znasa 13 W/m2. Poleg tega
je upostevan ¢&len, ki govori o kakovosti svetilk ter uporaba senzorjev prisotnosti.

41 SPLOSNA RAZSVETLJAVA

Splodna razsvetljava je izvedena s svetilkami ustrezno tehnologiji objekta, s predpisanimi atesti in minimalno
stopnjo za&cCite IP20. Tipi posameznih svetilk so razvidni iz oznake svetilk in specifikacije. Nacin vgradnje (v
stropu, nadometno, spusc€eno,...) je doloen s tipom svetilke.

Elektroinstalacija za razsvetljavo v objektu se izvede nad ometom z OG distanéniki, v izolacijskih ceveh PN/T
ali na perforiranih kabelskih policah.

V primeru polaganja kablov v (na) lesene stene (ali stropove) je elektricna instalacija izvedena s kabli
polozenimi v samougasljivo cev.

Stikala, tipkala in posluzevalne tabloje se montira na viSino 1,2 — 1,3m v kolikor ni drugac¢e definirano.
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Napajanje razsvetljave v prostoru PO1 (tri linije) je povezana na obstojeco linijsko razsvetljavo obstojecega
objekta, preostala razsvetljava pa se napaja iz novega razdelilca SBA-12.P.14.

Razsvetljava je glede na namembnost in karakter objekta predvidena kot splodna v skladu s standarda SIST
EN 12464-1 Svetloba in razsvetljava-delovna mesta in SDR.

Razpored in vrsta svetilk sta razvidna iz nacrtov, Stevilo in tip svetilk sta izbrana glede na namen prostora in
vrsta stropa. Posamezni tokokrogi so razvidni iz risb in tlorisov.

Vsa razsvetljava se priziga iz obstojece krmilne omarice.

4.2 ZASILNA RAZSVETLJAVA

V objektu je poleg osnovne predvidena Se zasilna razsvetljava z aku moduli, ki ima nalogo, da v primeru izpada
el. toka osvetli vse komunikacije proti izhodu z minimalno osvetljenostjo 1 Ix merjeno 0,20m nad tlemi.
Osvetlienost gasilne opreme, ro¢nih javljalnikov in glavnih elektro omaric, ki niso na evakuacijski poti je
minimalno 5 Ix.

Tokokrogi varnostne razsvetljave morajo biti oznaceni z rde€o barvo. Oznake evakuacijskih poti-piktogrami se
projektirajo v skladu s standardom SIST 1013 z oznakami zelene barve na beli podlagi.

Vse svetilke morajo biti oznacene s Stevilkami tokokroga in zaporedno Stevilko svetilke rdeCe barve.

Zasilna razsvetljava je predvidena s svetilkami z lokalnim virom napajanja, ki se ob izpadu omrezne napetosti
avtomatsko preklopijo na lastni vir napajanja in se vklopijo (1-urno neprekinjeno obratovanje). V normailnih
pogojih so svetilke neprizgane. Nad izhodi so predvidene svetleCi piktogrami v pripravhem spoju. Napajanje
zasilne razsvetljave se izvede s kablom FG160M 3x1,5 mm2 polozenim nadometno v kabelskih polica na
oddaljenosti 50 mm od vseh drugih elektroenergetskih instalacij.
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5 ELEKTRICNA INSTALACIJA ZA MOC

5.1 SPLOSNO

Pri izvedbi energetskega razvoda je potrebno posebno pozornost posvetiti moznosti kasnejSega vzdrzevanja
ter &im bolj enostavno izvedbo raznih predelav in dodelav inStalacije.

V objektu je predviden vertikalni in horizontalni razvod elektricne energije do posameznih elektri¢nih
razdelilcev.

El. instalacija za mo¢ se izvede s kablom FG160M16, NYY, ustreznega prereza in $tevil zil - glede na nacin
polaganja in vrsto uporabe.

5.2 ELEKTRICNI RAZDELILCI

Razdelilci so nadometni, tipske izvedbe narejeni iz jeklene plo€evine. Razdelilci so montirani na dostopnih
mestih in so opremljeni s klju¢avnico in napisi kot je predvideno s predpisi.

Lokacije elektri¢nih razdelilnikov, ki bodo namenjeni strojnim napravam, opremi in instalacijam, so predvideni
v neposredni blizini teh naprav oziroma opreme.

V objektu je predvideno vti€no gnezdo za potrebe servisiranja ali priklopa mocnejSih za¢asnih naprav..
Vti€no gnezdo ima moznost priklopa naprav do mocCi 3x32A.

Vsi elektri¢ni razdelilniki morajo biti opremljeni z napravami za prenapetostno zas¢ito (prenapetostni
odvodniki). Naprave so izbrane glede na prenapetostne razrede. V glavnih elektri¢nih razdelilnikih bo
nameS&ena prenapetostna zasCita razreda B (razreda I+11).

V vsakem elektricnem razdelilniku bo naslednja oprema:

e glavno stikalo,
e prenapetostna zascita,
e potrebno Stevilo varovanih odcepov za porabnike.

Razdelilci morajo imeti 25 % rezerve za dodatno montazo rezervnih tokokrogov (rezerva v prostoru).
Oprema v vseh elektri€nih razdelilcih naj bo po moznosti identi¢na in unificirana z zZe obstoje€o po letaliS¢u,
da bo zagotovljen minimalni nabor rezervnih delov pri teko€em vzdrzevanju opreme.

Oznake elektriénih razdelilcev:

SBMa-10-P

SB - stikalni blok (elektrini razdelilec)

M — dovod napetosti (M-mreza, A-agregat, U-UPS, C-CNS)
a — prioriteta (a, b)

10 — Stevilka objekta

P — etaza (P-pritli¢je, N-nadstropje)
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Povzetek elektricnih razdelilcev:

Na zunaniji strani vrat razdelilca morajo biti za vsako samostojno polje nameS&ene podatkovne tablice z
navedbo nazivne napetosti in frekvence, sistema zas¢ite in instalacijskega sistema napajanja.

Glede na izdelan kratkosti¢ni izracun je potrebno stikalne bloke izvesti tako, da bodo z vgrajeno opremo
zagotavljali ustrezno kratkostiéno zmogljivost. Glavni stikalni bloki se dimenzionirajo na kratkosti¢no
zmogljivost min 15 kA.

Vsi el. razdelilci so opremljeni s klju€avnico in napisi, kot je predvideno s predpisi. Vsi razdelilci naj imajo
klju€avnice za 1 sistemski kljuc.

Za izdelani razdelilec mora izvajalec ali proizvajalec izdati ustrezen atest z navedbo opravljenih meritev in
preizkusov, kot je to predvideno s predpisi.

V el. razdelilcih morajo biti vstavljene enopolne sheme izvedenega stanja, tokokrogi morajo biti oznaceni s
funkcionalnimi napisi in vrednostmi varovalk.

Za izdelani razdelilec mora izvajalec ali proizvajalec izdati ustrezni atest z navedbo opravljenih meritev in
preizkusov, kot je to predvideno v Tehni¢ni smernici TSG-N-002:2013 (Nizkonapetostne elektricne instalacije)

5.3 PRENAPETOSTNA ZASCITA

Prva stopnja zasgite je predvidena v glavenih razdelilcih, in sicer s prenapetostnim odvodnikom razreda I+ll.
Pri kablih z ekransko zascito se ekranska zasc€ita z objemko na eni strani poveze na zbiralko za gl. izenaditev
potencialov.

5.4 DIMENZIONIRANJE AVT. KOMPENZACIJSKE NAPRAVE

Ni predvidena kompenzacijska naprava
5.5 PRIKLOP IN KRMILJENJE STROJNIH INSTALACIJ

Priklop strojnih naprav je potrebno izvesti skladno z zahtevami nacrta strojnih instalacij in strojne opreme ter
projektanta naérta CNS. Vsaka vecja naprava ima lasten elektri¢ni razdelilnik z vsem potrebnim mo¢nostnim
in krmilno-regulacijskim delom.

Za povezavo med napravo in posluzevalnim tablojem je potrebno poloZziti izolacijske cevi, interno ozicenje za
potrebe strojne opreme uredi dobavitelj v lastni reziji. Izvajalec el. inStalacij polozi izolacijske cevi (pripravi
traso).

5.6 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zascita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.

Osnovni principi zas¢ite so nasledniji:
— povezava izpostavljenih delov naprav z zas€itnim vodnikom,
— izvedba glavne izenacitve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v dolo¢enem Casu,
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— dopolnilno izenaCevanje potencialov.

5.6.1 TN - SISTEMI

Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z za$€itnim vodnikom.
— zascitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in zas¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,

— karakteristika zaS¢itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj:
Zs *la<Uo

Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga,

la - tok, ki zagotavlja delovanje zasc¢itne naprave v ¢asu doloCenem v tabeli | v odvisnosti od
Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund,

Uo - nazivna napetost proti zemlji,

Odklopni ¢as (tabela 2)

a) za tokokroge vti¢nic, stalne prikljucke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo:

Uo (V) t(s)
od 50 do 120 0,8
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

b) daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:

¢ za napajalne tokokroge,

o konc&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so prikljueni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni €asi po preglednici,

o konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljueni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izraunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z TSG-
N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto¢asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.

5.6.2 DOPOLNILNA ZASCITA Z NAPRAVO NA DIFERENCIALNI TOK - RCD
— ta zaScitni ukrep sluzi kot dopolnitev ostalim ukrepom proti direktnemu dotiku,

— uporaba RCD-30 mA je dopolnitev osnovnega ukrepa za&¢ite v primeru, da le-ta odpove,
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— v primeru uporabe RCD morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z ozemljilom, in sicer preko
GIP- zbiralke za izenacenje potenciala v objektu,

— zaSditna naprava mora avtomatsko izklju€iti napajanje dela instalacije, ki ga $¢iti, tako da se ne pojavi
napetost dotika vi$ja od dovoljene v odvisnosti od ¢asa trajanja (diagram U= f (t)),

— zaizpolnitev zgornjega pogoja mora veljati:

Ra*la £ Uo

Ra - upornost zas¢ithega ozemljila
la - diferencialni tok delovanja RCD
Uo = U1 - dovoljena napetost dotika

— v kolikor se ne izpolni navedeni pogoj, se izvede dopolnilno izenaéenje potenciala v skladu z TSG-N-
002:2013.

6 UNIVERZALNO OZICENJE

V predmetnem delu objekta je predvidena povezava univerzalnega oziCenja na obstojeCe komunikacijsko
vozlisce.
Razvod instalacije znotraj objekta se izvede n/o na kabelskih policah ali n/o v PN/T ceveh. Povezava do

obstojecih vozliS€ je predvidena delno v obstojeCi kabelski kanalizaciji delno v novo predvideni kabelski
kanalizaciji.

Kabli univerzalnega oZiCenja potekajo od obstojeCega komunikacijskega vozlis€a do posameznih priklju¢kov
(vti€nic) na delovnih mestih. Razdalja od komunikacijskega vozli§€a do prikljuckov na delovnih mestih ne sme
preseCi 90 m. S tem zadrzimo v integriranem komunikacijskem omrezju kvaliteto omrezja predvidene
kategorije. Kabli ne smejo biti premos&eni z mosticki, odcepi ali spoji.

Nova racunalni$ka instalacija je izvedena s kabli U/FTP CAT.6 in zaklju¢ena z dvojnimi ali enojnimi vtiCnicami
RJ45 (U/FTP cat.6), na drugem koncu instalacijo zaklju¢imo na racunalniSkem koncentratorju na PATCH
panelih. Kabel je polozen direktno od vsake vti¢nice do komunikacijske omare. Omara sluzi za koncentracijo
racunalniskega razvoda.

Po kon¢&anih delih na instalaciji je potrebno opraviti meritve in preizkuse po standardu SIST EN 50173-1:2008
- Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja.

Rezultati meritev in preizkusov so ustrezni v kolikor :
— ni medsebojne galvanske povezave med zilami,
— niso prekinjeni vodniki,
— izolacijska upornost med zilami ni manj$a od 20 MQ,
— izolacijska upornost med vodniki in zemljo ni manj$a od 10 MQ,
— upornost ozemljila ni vec¢ja od predpisane.

O rezultatih meritev je potrebno izstaviti merilne liste in jih oddati investitorju in strokovnemu nadzornemu
organu.

Po kon&anih montaznih delih je potrebno narediti projekt izvedenih del, ki zajema:
— podatke o poloZzenem kablu,
—  situacijski nacrt,
— shematski nacrti kabla,

—  knjigo merilnih rezultatov.
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7 INSTALACIJA JAVLJANJA POZARA
71 UVOD

Na osnovi Studije poZarne varnosti, smernic SZPV (Slovensko zdruZzenje za pozarno varstvo) in standarda
SIST EN 54 ter VdS 2095 je predvideno javljanje pozara.

V objektu, na katerega se navezujemo je obstojeCe javljanje pozara - ZARJA ELEKTRONIKA.

Predvideni javljalniki pozara se navezujejo na obstojeco zanko pozarnega javljanja.

7.2 STUDIJA POZARNE VARNOSTI

V naértu so upo$tevane zahteve Studije pozarne varnosti.

7.3 ZASNOVA SISTEMA

Projekt za zgodnje odkrivanje in javljanje poZara obsega protipozarno varovanje objekta s ciliem pravoCasnega
odkrivanja in alarmiranja pozarnih velicin.

Za potrebe povezave elementov na pozarno centralo je predvidena ena zanka za detekcijo.

7.4 ALARMNI KONCEPT

Uposteva se koncept katerega ima objekt na katerega se navezujemo.

7.41 CENTRALA

Obstojeca centrala

7.4.2 ELEMENTI

Za detekcijo pozarnih veli€in se uporabi koncept kombiniranih javljalnikov adresnih javljalnikov dima oziroma
toplote, podprt z ro¢nimi javljalniki pozara, ki se namestijo ob vseh izhodih za evakuacijo v skladu s smernico
NPV 2753-2021.

Rocni javljalniki

Rocne javljalnike montiramo na dobro opazna mesta (ob izhodih, hidrantnih omaricah ipd.) na viSino 1,2 metra
od tal. Uporablja se inStalacijski kabel J-H(ST)H BMK LSZH 1x2x0,8mm2. Pri mikro lokaciji javljalnika pazimo,
da je dovolj odmaknjen od ostalih stikal za razsvetljavo, tipkal in podobno. Javljalnik je prirejen na nadometno
montazo. Na javljalnik nalepimo obstojno nalepko z oznako adrese (in namenom).

Avtomatski javljalniki dima in toplote

Javljalnike dima in toplote montiramo v skladu s SIST EN 54/14 oz. z VdS normativi na strop s podnozjem. Za
izvedbo instalacije uporabimo kabel J-H(ST)H BMK LSZH 1x2x0,8mm2.

Podnozja javljalnikov montiramo tako, da ima podnozje javljalnika vertikalni izbo€eni rob na zunanjem obodu
podnozja obrnjen proti vhodnim vratom. S tem je izpolnjen pogoj, da bo svetlobni indikator na javljalniku
obrnjen proti vhodnim vratom.

Mikrolokacijo posameznih javljalnikov izberemo tako, da je javljalnik ¢im bolj v geometrijski sredini nadzornega
polja, kateremu je namenjen, pri tem pazimo, da je odmaknjen najmanj 0,3 metra od drugih teles na stropu in
najmanj 1 meter od prezracevalnih odprtin.

V objektu so montirane tudi prezracevalne naprave.
V dovodnih kanalih prezracevalnih naprav (za klimati), , se montirajo vzoréne komore.

Prav tako spremljamo stanje pozarnih loput. Kon&no stikalo vodimo preko vhodnih elementov na pozarno
centralo.
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Ob vse javljalnike in ostale elemente pritrdimo lokacijsko pripadne tablice. Te tablice morajo biti obstojne,
rde€e barve z belo vgraviranimi oznakami. Tablice morajo biti berljive s prostim ofesom od tal.

Oznake se morajo na vidno mesto montirati tudi za javljalnike, ki niso vidni (spus&eni strop, vzoréne komore
ipd.).

Opticni javijalnik dima

Javljalnik reagira na svetli dim, ki se pojavlja v prvi fazi dolo¢enih vrst pozarov. Ta lastnost zahteva strogo
namensko uporabo. Posebno podrocje uporabe teh javljalnikov predstavljajo prostori, v katerih je posebnega
znacaja ogrozenost elektri¢nih in elektronskih naprav. Ti javljalniki so predvideni povsod po objektu.
Vmesniki oz. vhodno - izhodni moduli (transponder)

Namenijeni so signalizaciji stanja zunanjih elementov in krmiljenju zunanjih elementov.

Funkcijske oznake PVM so podane v enopolni shemi.

Alarmne sirene

Za opozorilo prisotnim in gostom bodo v objektu nameS&ene alarmne sirene. Le te so adresne in prikljucene
Vv pozarno zanko.

V objektu bodo vse sirene proZene naenkrat, ne glede na to, v katerem pozarnem sektorju je sproZzen alarm
pozara.

7.4.3 ELEKTROINSTALACIJE

Kabli in montaza

Instalacijo izvedemo delno nadometno s samostojno polozenim kablom ali uvle€enim v izol. cevi rdeCe barve
ali delno podometno v zas€itnih ceveh.

Za vodnike je predviden kabel J-H(ST)H BMK LSZH 1x2x0,8mm2 za celoten sistem protipozarnega varovanja.

Zaradi sistemom, ki zahtevajo poveano zanesljivost, se predvidijo ognjeodporni kabli E30, in sicer: napajanja
alarmnih siren ter napajanje vmesnikov, ¢igar delovanje pogojuje aktiviranje odpiranja vrat.

Poleg kablov morajo tudi ostali elementi (nosilni elementi - kabelske police, povezovalni elementi - razvodnice)
ustrezati pogojem ogne odporne izvedbe E30. InStalacija se mora polagati vsaj 10 cm stran od splosnih el.
inStalacij.

Za povezovanije rocnih javljalnikov in siren je potrebno predvideti najmanj 30 cm prostega kabla. Priklju¢evanje
je potrebno izvesti tako, da so uvodna mesta zascitena pred vdorom prahu in vlage. V suhih prostorih je
potrebno uvodna mesta tesniti. Kabel se v napravo napelje skupaj s kabelskim plas€em. Linije, kakor tudi
posamezne odcepe za senzorje, je potrebno oznacevati z oznacbami usklajenimi z obstojeim sistemom.

Ob vse javljalnike in ostale elemente pritrdimo lokacijsko pripadne tablice. Te tablice morajo biti obstojne,
rdeCe barve z belo vgraviranimi oznakami. Tablice morajo biti berljive s prostim o€esom od tal.

Vodenje pozarnega kabla mora biti loeno v posebnih kabelskih kanalih ali policah, v policah z mehansko
pregrado ali v oddaljenosti 30 cm od drugih instalacij, ki bi lahko s svojim gorenjem ali delovanjem vplivale na
zanesljivost kabla.

Vsi pozarni kabli morajo biti rdeCe barve ali v primeru posameznih izjem primerno oznaceni na razdaljah 2 m.

Pozarna zanka

Javljalniki so priklopljeni na adresno zanko, ki se za¢ne in kona v pozarni centrali, poteka pa skozi vse
prostore, kjer so montirani javljalniki. Pozarna centrala ima napajalne in komunikacijske elemente za zadetek
in konec zanke, zato ena prekinitev zanke ne onesposobi nobenega javljalnika. V zanki so vgrajeni tudi
"izolatorji", ki prekinejo zanko v primeru kratkega stika. Na ta nacin se izgubi delovanje samo tistih javljalnikov,
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ki so med dvema izolatorjema na obeh straneh kratkega stika. Nekateri sistemi imajo "izolatorje" vgrajene v
javljalnike, drugi pa kot posebne elemente ali pa so vgrajeni v podnozja.
Prehodi skozi poZarne stene

Prehodi kablov skozi pozarne stene morajo biti zatesnjeni s pozarno odpornimi materiali (npr. INTUMEX,
piroterm vrecCke, ipd.), tako da se prepreli prenos pozara iz enega na drug pozarni sektor. Vsi cevovodi
(vodovod, plin, ...), ki vodijo skozi mejne stene pozarnih sektorjev in pozarnih celic, morajo biti zatesnjeni z
negorljivim materialom (pozarno odporni kiti, vrecke, pena, ipd.), ki ima enako pozarno odpornost kot mejni
material, skozi katerega gredo (El 60). Prehodi za kable in instalacije, ki gredo skozi poZarne in gasilne sektorje
in pozarne celice, morajo biti ustrezno protipozarno zatesnjeni.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tesnenju vertikalnih kanalov in prehodom kablov iz njih, da se prepreci
prehod pozara med etazami. Tu se tesnenje izvede po zaklju€ku inStalacijskih del.

Izvajalec mora podati posebno potrdilo (dokazilo) z opisom izvedbe tesnenja.
7.4.4 KRMILJENJE

Opis delovanja
Centrala zaznava:
e aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,
e aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,
e nepravilnost v delovanju pozarne centrale,
e motnje aktivnega sistema javljanja pozara,
e izpad napajanja na pozarni centrali.
V primeru javljanja alarma se preko vmesnikov aktivirajo naslednje funkcije:
e deaktivacijo vrat, ki so v normalnem stanju zaprta in sluzijo evakuaciji,
e zapre pozarne lopute v sistemu prezracevanija,
e izklop sistema prezraCevanja,
e zapre pozarna vrata, ki so v normalnem stanju odprta,
e  krmili varno ustavitev dvigala,
e  krmili plinski ventil,

e signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

e sprozi sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvo¢ne in svetlobne signale)
obvesti, da je v objektu priSlo do pozara.
Evakuacijska vrata

Evakuacijska vrata so opremljena z antipanik okovjem.

Pozarne lopute

Napajanje pozarnih loput je predvideno iz omreznega dela el. razdelilca (24V/DC z rezervnim napajanjem).
Ob izpadu napetosti, sistema pozarnega krmiljenja ali aktivacije iz pozarne centrale, se pozarne lopute zaprejo.

Alarmiranje

PZI - 3/1

§t. projekta: 20011-00
Rev_0 Stran 12/ 23

RazsSiritev Cargo terminala




X

aﬁ“ﬁw

V objektu se predvidi takSen zvoc&ni ali svetlobni signal napake ali alarma, da je sliSen ali viden v obravnavanih
prostorih po posameznih etazah, neposredni blizini in v prostoru poZarne centrale oziroma v prostoru stalno
prisotne osebe.

Prezracevanje

V primeru aktiviranja pozarne centrale se vse prezracevalne naprave v objektu izklopijo. Po resetiranju centrale
morajo prezraCevalne naprave ostati izklopljene. Ponovni zagon naprav je mozZen preko pozZarne centrale
(vmesnikov) iz strani pooblas¢ene osebe.

7.4.5 MONTAZA IN PRIKLOP

Naprave, napeljave, izdelki ,elementi ter sklopi konstrukcij morajo biti izdelani tako in iz takih materialov, da je
zagotovljena pozarna varnost.

Montazo centrale, vstavitev javljalnikov, nastavitev, priklop in preizkus ter predajo uporabniku izvede servisna
sluzba, ki je pooblas€ena od strani proizvajalca opreme in je registrirana za opravljanje tovrstnih del (s
pridobljeno licenco pri MNZ).

Ob priklopu mora priklopni tehnik preizkusiti vsak javljalnik posebej. Rezultate preizkusa, ki morajo biti vsi
pozitivni, vpiSe v posebno servisno knjigo, katero hrani pooblas€eni uporabnik naprave. Pristojne osebe, ki
bodo zadolZzene za nadzor nad alarmno napravo, morajo v to knjigo zapisovati vse spremembe, opazanja in
posege na napravi.

Po uspesno opravljenem preizkusu mora priklopni tehnik usposobiti od investitorja pooblas€eno osebje ravnati
z alarmno napravo. lzroéi jim tudi pisna navodila o uporabi.

Lastnik ali uporabnik objekta si mora pred priCetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne pozarne zasCite
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju ter skrbeti za stalni tehni¢ni nadzor v skladu s tehni¢nimi predpisi in
navodili proizvajalca.

7.4.6 UPORABA IN VZDRZEVANJE SISTEMA

Zakon o varstvu pred pozarom ter Pravilnik o pregledovanju in preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne
pozarne zascite (Ur.l. RS §t. 22/95 in 73/97) dolo¢ata, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljalec
objektov) skrbeti za stalni tehniéni nadzor vgrajenega sistema, v skladu s tehni¢nimi predpisi in navodili
proizvajalca.

Iz navedenih razlogov mora biti oseba, ki je zadolZzena za protipozarno napravo, strokovno usposobljena in
seznanjena z njenim delovanjem. Zazeleno je, da se znanje periodi¢no obnavlja.

Redno vzdrzevanje sistema protipozarne zascite naj se praviloma izvaja vsake 3 mesece s strani pooblas¢ene
servisne sluzbe, ki ima na razpolago originalne rezervne dele. Pregleda in preizkusi naj se stanje pozarne
centrale, stanje AKU baterij, izklop posameznih naprav, delovanje siren in prenos alarma na dezurni center.

8 IZENACITEV POTENCIALA, OZEMLJITVE, STRELOVOD
8.1 INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALA

Primarno varovanje objekta kot celote bo izvedeno z zunanjo strelovodno mrezo. Znotraj objekta je predvidena
izvedba direktne ozemljitve vseh vecjih kovinskih mas ter izenaCenje potencialov, kjer dosezemo lokalno
izenacitev potencialov med razliCnimi kovinskimi masami.

V objektu je uporablien TN-S sistem napajanja in ozemljitve elektricnega sistema. To pomeni:
—  za&citni vodnik PE poteka loceno od nevtralnega vodnika N,

— izpostavljeni prevodni deli se morajo povezati z za$€itnim vodnikom.

PZI - 3/1

§t. projekta: 20011-00
Rev_0 Stran 13/23

RazsSiritev Cargo terminala




X

aﬁ“ﬁw

Za prepreCevanje pojavljanja potencialnih razlik med razli€nimi kovinskimi deli se v objektu izvede glavna in
dodatna izenacitev potencialov. Omarica GIP je opremljena z zbiralko Cu 30x5 mm montirane v ohisja v
objektu. Zbiralka je z valjancem Rf 30x3,5 mm direktno prikljuéena na strelovodno ozemljitev objekta.

Na glavno zbiralko za izenaCenje potencialov so priklju€eni nasledn;ji sistemi:

— z vodnikom HO7V-K 16 mm2 ostali el. razdelilci, ventilacijski kanali, kabelske police, vodovod, cevi
centralnega ogrevanja, kovinska konstrukcija spuS€enega stropa in zbiralka za dodatno izenacenje
potencialov, kovinski podboj vrat in ostale kovinske mase,

—  zvodnikom HO7V-K 10 mm2 omarice in oprema instalacij malega toka.

Dodatno izenagenje potencialov se z razdelilcem Rip, kateri se priklju¢i na zaS&itno zbiralko ustreznega el.
razdelilca.

Vsi stiki na kovinske mase in opremo se izvedejo z ustreznimi objemkami in kabelskimi Cevlji in vodnikom P/F
- 6 mm2 polozenim podometno v izolacijskih ceveh.

Vsi stiki morajo biti zaS€iteni z antikorozijskim premazom.

Zbiralko Rip se lahko montira na kabelsko polico nad spuscenim stropom in se jih poveze z vodniki polozenimi
na kabelske police. Iz omenjene zbiralke Rip se izvedejo odcepi do kovinskih podbojev vrat, cevi, ...

Cevi za vodo morajo biti na spojih galvansko povezane. Kjer to ni zanesljivo, je potrebno izvesti premostitveno
povezavo z vodnikom NYY-J 16 mmz2 in objemkami.

Kovinskih delov demontazne bivalne, sanitarne in pomozne opreme ni potrebno priklju€evati na prikljuek za
izenacitev potencialov.
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Slika: shematski prikaz izvedbe glavne izenacitve potencialov za TN-S sistem:
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a — priklju¢ek zasc¢itnega ozemljila i — vodilo dvigala
b — priklju¢ek nevtralnega vodnika j - strelovod
b1 — prikljuek zas¢itnega vodnika k — izolacijski vliozek
¢ — vodovodna cev | - ozemljilo
d — kanalizacija m — ozemljitvena zbiralka
e — centralno ogrevanje 1 — ozemljitveni vod Fe Zn 25 x 4 mm2
f — plinovod 2 — glavni vodnik za izenacitev potenciala 6 — 16 mm2
g — antena
h — telefon
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8.2 STRELOVODNA INSTALACIJA

Strelovodna instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni
List RS &t. 28/10.4.2009) z vsemi spremembami in z njim povezane tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013.

Objekt je S¢iten z minimalno Ill. stopnjo zascite pred delovanjem strele.
Strelovodno instalacijo izvedemo tako, da tvori zaprto kletko okrog varovanega objekta. To kletko sestavljajo:
— lovilni del,
— odvodi,
—  merilni in vezni stiki,
— zemljevodi,
- ozemljilo.
Za strelovodno instalacijo so podatki nasledniji:

Zas¢itni nivo LPL- I

— dologitev lovilnega sistema: Metoda LPS krogle,
— radij LPS krogle R= 45m.
Lovilni sistem sestavljajo:
— poloZena Al Zica ¢-10 mm.
Odvodni sistem sestavlja:
— odvodni vodi — nadometno in podometni.
LocCilna razdalja:
— vzraku 21cm
— vzidu42cm
Ozemiljila:
- tracno
Lovilni del
Lovilni del strelovodne instalacije predstavlja Al Zica ¢-10 mm, polozena na tipskih nosilcih.
Odvodi

Glavni odvodi so izvedeni v celoti nadometno z Al zico ¢ 10mm. Na fasadi se izvede merilni stik s krizno
sponko v talni omarici, od tu naprej proti ozemljilu pa se polozi ozemljitveni trak 30x3,5mm, katerega se spoji
s traénim ozemljilom.

Na odvode se prikljucijo vse kovinske mase na fasadi, kovinske konstrukcije objekta.
Merilni stik

Merilni stiki sluzijo za kontrolo ozemljitve in povezavo med odvodom in zemljevodom. Vse kovinske mase na
fasadi so priklju¢ene na strelovodno instalacijo nad merilnimi stiki. Merilni stik je izveden nadometno na fasadi
s krizno sponko (zica-trak).

Zemljevodi

Zemljovod je izveden z ozemljitvenim trakom INOX 30x3,5mm in poteka od merilnega stika do ozemljila
(tracnega). Trano ozemljilo je polozeno direktno v zemljo na oddaljenosti ca. 1-2 m od temeljev objekta.

Na ozemljilo se direktno povezejo vse kovinske mase v objektu in zunaj objekta, kot so npr.:

—  kovinska konstrukcija,
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—  stebri razsvetljave,
— druge kovinske mase,
— ograje, itd.

Ozemljilo

Ozemljitveni vodniki se polagajo v ¢im bolj ravnih linijah tako, da se izogne ostrim zavojem ter nepotrebnim
prekinitvam. Najvecja dopustna sprememba smeri je 90°, krivinski radij pa 20 cm. Stiki so izvedeni z varjenjem
in z vijaCenjem. Vsa instalacija mora biti dobro zas¢itena pred korozijo, posebno pa Se stiki in uvodi v zemljo.
Krizanja z elektri¢nimi kabli so izvedena pod pravim kotom in kabel do ozemljila je uvleCen v plasti¢no cev 3m
levo in desno od mesta krizanja.

Po kon&ani montazi strelovodne naprave se izvrsijo meritve. Ce vgrajena ozemljitev ni zadovoljiva, je potrebno
zakopati dodatno ozemiljitev v obliki krakov na mestih, kjer so priklju€eni odvodi na ozemljilo. V vsakem primeru
ozemljitvena upornost strelovodne instalacije mora biti manjSa od 5 ohm, zaradi vgrajenih prenapetostnih
odvodnikov in prenapetostne zasdite el. indtalacij v objektu. Pregled strelovodne naprave se izvrsi:

—  po kon€ani montazi strelovodne naprave,
— po vsakem udaru strele v napeljavo ali objekt,
— v rednih periodi¢nih presledkih (vsakih 4 leta).

O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene z meritvami.
Iz njega mora biti razvidno ali je strelovodna naprava brezhibna in kak8na morebitna popravila so na njej
potrebna.
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9 OZNACEVANJE GLAVNIH ENERGETSKIH KABLOV MED TRAFO POSTAJO IN RAZDELILNIKI
TER MED RAZDELILNIKI

Za oznacevanje se uporabijo trajne in odporne ter obstojne oznake (npr. plastificirana oznaka z moznostjo
pritrditve na kabel z vezicami ali druga enakovredna izvedba)!

e |zvajalec mora v vsakem jaSku na energetski kabel namestiti po dve oznaki. Eno blizu vstopne cevi
in drugo blizu izstopne cevi.

e Oznake morajo biti nameS&ene na vsaki strani prehoda skozi steno.

e Oznake morajo biti nameS¢ene na vsakem razcepu kabelskih tras (PK polic npr.) in sicer pred
razcepom in za razcepom.

e Oznake morajo biti namesc¢ene pri izvoru in ponoru kabla.

Tip kabla in presek (material), dolzina, (leto polaganja)

IZVOR: st. objekta (iz nacrta poimenovanja objektov naro¢nika), (ime objekta), ime
razdelilnika - izvor, mesto priklopa, §t. merilnega mesta

PONOR: st. objekta (iz nacrta poimenovanja objektov narocnika), (ime objekta), ime
razdelilnika - ponor

Primer:

NA2XY-J 4 x 300 mm2 (AL), 530 m, (2018)

IZVOR: 11 (TP-2), SBAb-0/2.P.3, polje 3, MM 221

PONOR: 5 (TNT), SBAb-1/1.P.10

OZNACEVANJE ENERGETSKIH KABLOV OD RAZDELILNIKA DO KONCNEGA PORABNIKA

Za oznacCevanje se uporabijo trajne in odporne ter obstojne oznake (npr. plastificirana oznaka z moznostjo
pritrditve na kabel z vezicami ali druga enakovredna izvedba)!

e lzvajalec mora v vsakem jasku na energetski kabel namestiti po dve oznaki. Eno blizu vstopne cevi
in drugo blizu izstopne cevi.

e Oznake morajo biti names&ene na vsaki strani prehoda skozi steno.

e Oznake morajo biti nameS&ene na vsakem razcepu kabelskih tras (PK polic npr.) in sicer pred
razcepom in za razcepom.

e Oznake morajo biti names¢ene pri izvoru in ponoru kabla.

Oznaka kabla v enopolni shemi, tip kabla in presek

Ime razdelilnika, $t. tokokroga

Primer:

W 123, NYY 3 x 1,5

SBM-22.P.1, tkg. 15
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10 KRIZANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
Elektrovodi se krizajo s Sibkoto€nimi instalacijami, vodovodom, kanalizacijo in plinovodom ter s cestami.

Minimalni odmiki NN instalacije do ostalih podzemnih vodov:

a) pri priblizevenju:

- instalacije Sibkega toka 0.5m oz. 0.3 m z za&cito
- kanalizacija, voda 0.5moz. min 0.3 m
- plinovod 0.5moz. min 0.3 m

b) pri krizanju:
- instalacije Sibkega toka 0.5 m oz. 0.3 m z za&¢ito
- kanalizacija, voda 0.5moz. min 0.3 m
SploSni pogoiji:

- globina vkopavanja min. 0,8 m

10.1 IZGRADNJA TRASE

Pred pricetkom izvajanja gradbenih del za izvedbo omrezja je potrebno z upravljavcem, investitorjem in
izvajalcem dolo€iti traso obstojeCega in novo projektiranega elektro omrezja ter ostalih komunalnih instalacij.
V kolikor bo pri izvajanju del priSlo do odstopanj trase, je to potrebno uskladiti s komunalnimi vodi.

Izkop jarka:

Izmere jarka so odvisne od mesta vgraditve, Stevila in nacina vgraditve cevi, tako da je globina jarka od
zgornjega sloja cevi do plo¢nika najmanj 60 cm, do cestiS€a oz. parkiris€a pa min. 80 cm (priporocljivo vsaj
100 cm). Sirina jarka je odvisna od $tevila cevi v jarku, razmaka med cevmi in $irine prostora ob strani za
manipulacijo s cevmi. Razmik med cevmi se zagotovi z uporabo distan¢nikov, ki so postavljeni na vsake 1,5
m oz. 3,0 m v primeru ob betoniranja.

Podloga za cevi:

Na dno izkopanega jarka polozimo 10 cm peska granulacije 4 do 8 mm. Pesek izravnamo in ustrezno
nabijemo. V posebnih primerih, kjer je nevarnost, da bo pesek izprala talna voda, izberemo podlogo z
mesSanico cementa in peska v razmerju 1:20, prav tako je treba s tako meSanico obbetonirati cevi. V kolikor
podlogo delamo v zemljiS€u z majhno nosilnostjo, je treba podlogo armirati v viSini 10 cm.
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Polaganje in zasipanje cevi:

Na nabito in znivelirano plast peska polozimo cevi. Pred polaganjem v jarek je potrebno cevi pregledati, e
niso poskodovane. Vgraditi se smejo le cevi, ki so neposkodovane. Prav tako je treba pred polaganjem cevi
med njimi odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko posSkodovali cevi.

Po polozitvi prvega sloja cevi zasujemo s peskom granulacije najve€¢ 8 mm, ki ga nabijemo s plos€atim
lesenim nabijatem med cevi. Plast peska med cevmi je debela 3 cm. Polaganje naslednjih slojev cevi je
treba izvesti na enak nacin kot prvega. Nad zadnjim slojem cevi nasujemo $e 10 cm peska. Ce je razdalja
med temenom cevi in nivojem zemljiS¢a manjSa od 50 cm v plo¢niku in manjSa od 80-100 cm v cestiSCu, je
potrebno cevi obbetonirati oz. jarek zapolniti z betonom. Kabelsko kanalizacijo nato zasujemo z izkopanim
materialom z nabijanjem v slojih po 20 cm.

V obmodju povoznih povrsin je potrebno doseci zbitost predpisano s projektom zgornjega ustroja!
V visini 30 cm nad kabelsko kanalizacijo se postavi opozorilni trak, ki opozarja na energetski kabel.

Kabelska kanalizacija se izvede iz plasti¢nih cevi za delovni tlak p= 6 bar rdece barve. Cevi morajo kratkotrajno
vzdrzati tlak 8 barov.

V primeru krizanja z glavno cesto in povrSinami, kjer je mozen promet, se cevi obvezno obbetonirajo!
Spajanje plasti¢nih cevi:

Spajanje plasti¢nih cevi izvedemo s tipskimi plasti¢nimi spojkami. Spoj mora biti vodotesen, kar dosezemo z
uporabo gumijastih tesnil.

Krizanje s prometnimi povrsinami:

Vsi kablovodi se poloZijo v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo. Ker bo del izgradnje potekal pod prometnicami,
na katerih se bo odvijal promet, se mora v €asu izgradnje predvideti delna zapora in usmerjanje prometa. Ved;ji
del krizanj bo mogoce zgraditi fazno tako, da ne bo oviranja prometa.

10.2 UVLECENJE KABLOV IN MONTAZA

Pred polaganjem kablov je potrebno preveriti dolzine kablov, ker lahko med izvedbo pride do odstopanj. Pred
uvlaéenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvrsiti priprave, ki omogoc¢ajo normalne delovne pogoje:

- ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,

- kontrola prehodnosti cevi.

Preden se uvleCe kabel v cev, je treba povle€i pomozno vrv, kontrolirati stanje kanalizacijskih cevi in jih ogistiti,
nato se potegne vlecno vrv ter se jo spoji s kabelsko nogavico oz. z vle€no kljuko. Za vle€enje pomozne vrvi
lahko uporabljamo kabelske palice, ki so na koncih opremljene s kljukami in navoji za spajanje, elasti¢ni jekleni
trak ali jekleno zico premera 5-6 mm.
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10.3 MERITVE, ZASCITA IN KONCNE DOLOCBE
Meritve
Meritve obsegajo meritve polozenih kablov in elek. meritve ozemljil.

Po polaganju kabelskega omrezja se opravijo preizkusi in elektri€ne meritve z namenom, da bi se ugotovila
brezhibnost montaznih del ter ustreznost zas€itnih naprav.

Po izdelavi ozemljitve je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. Velikost
upornosti mora biti manjSa od 5 Ohm. V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno koli¢ino
ozemljitvenega traku ali ozemljitvene sonde.

11 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri¢nih instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej
za nizkonapetostne signale. Oplet mora biti pravilno zaklju¢en (samo v stikalnem bloku, ¢e ni s strani
proizvajalca drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajsi vodniki s ¢imvedjim presekom.

Sevanije je prepreceno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohisja.

Mocnostni kabli in kabli za malo mo¢ morajo biti polozeni na lo¢ene kabelske police, 0z. mora biti med njimi
pregrada.
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12 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pricetkom del.

Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upoStevati veljavne tehni¢ne predpise in normative za tovrstne
instalacije.

Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanj$anja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zasditeni.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokonc¢anju del.

Varovalke morajo biti oznaéene z namembnostjo tokokrogov in mo¢jo varovalnega vlozka.

Nevtralni in za$¢itni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas€itnega vodnika na zaS¢&itno zbiralko in na
S¢itene kovinske mase. Zascitni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (NYY-J, NYM-J).

V vsakem objektu se izvede izenacenje potenciala skladno s tehni¢no smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektricne instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za&¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemiljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloSkih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, moc¢, sistem interne inStalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s poro€ilom tudi pooblas&eni
preglednik.

Ob dokon¢aniju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni List RS st.
41/01.06.2009) in Pravilnikom o zasc¢iti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS, §t. 28/2009).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih reSitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblas€eni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni€énem pregledu objekta.
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12.1 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Po kon&anih gradbeno-montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno (izvedbeno) projektno dokumentacijo.
Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaskih je potrebno obeleziti!
Sestavni del projektne dokumentacije so rezultati elektri¢nih meritev!

Pri kvalitativnem prevzemu zgrajenega objekta mora izvajalec predati kompletno projektno dokumentacijo!

Krsko, oktober 2021 Sestavil:

S. Bajri¢, d.i.e.
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