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2 Hodnik 1

2.2 Povzetek, Hodnik 1

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1
[m]
18
16
14

12 +

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raCunski algoritem
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrZzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmogju (37.26 m2)

Ocenjevalno obmocje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 9.16 Ix

Emin 272 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.30

Emin/Emax (Ud) 0.18

Pozicija 0.02 m (rot: 0°/0°)

Vecje povrsine Em

M 1.7 (Strop) 0Ix

M 1.1 (Stena) 1.13 Ix

M 1.2 (Stena) 2.36 Ix

M 1.3 (Stena) 5.78 Ix

M 1.4 (Stena) 4.99 Ix

M 1.5 (Stena) 3.13 Ix

M 1.6 (Stena) 2.6 Ix

7.5 10

Srednji indirektni delez
3.00 m
0.80

3240 Im
19.8 W
0.53 W/m2 (5.80 W/m2/100Ix)
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