
3 Hodnik2

3.2 Povzetek, Hodnik2

3.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno območje 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  Letališče LJ razširitev CARGO
:  Zasilna razsvetljava
:  300502110250029
:  13.09.2021

-please put your own address here-
Stran 10/19Izračun osvetlitve.rdf
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina ravnine svetilk 3.00 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 1620 lm
Skupna moč 9.9 W
Skupna moč po območju (20.34 m2) 0.49 W/m2 (5.87 W/m2/100lx)

Ocenjevalno območje 1 Delovna površina 1.1
Horizontalno

Em 8.29 lx
Emin 1.57 lx
Emin/Eav (Uo) 0.19
Emin/Emax (Ud) 0.09
Pozicija 0.02 m (rot: 0°/0°)

Večje površine Em Uo
M 1.8 (Strop) 0 lx ---
M 1.1 (Stena) 1.73 lx ---
M 1.2 (Stena) 3 lx ---
M 1.3 (Stena) 0.82 lx ---
M 1.4 (Stena) 5.38 lx ---
M 1.5 (Stena) 36.9 lx ---
M 1.6 (Stena) 8.33 lx ---
M 1.7 (Stena) 2.02 lx ---


